
廊坊总代理风帆蓄电池6-GFM-38/风帆电池12V38AH产品销售供应

产品名称 廊坊总代理风帆蓄电池6-GFM-38/风帆电池12V3
8AH产品销售供应

公司名称 上海喆新瑞电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:风帆蓄电池
型号:6-GFM-38
产地:扬州

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话  13521289870

产品详情
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维护简单: 本系列电池采用耐腐性能好的特种铅钙合金作板栅,采用超细玻璃纤维作隔板,利用阴极吸收
技术, 实现内部氧的循环复合,因此电池实现了密封,在整个寿命期间无须定期补水或补酸等维护。 安
全可靠: 安全阀开闭阀性能 ,寿命长久,既可以放出由于操作失误或过充电引起的过多气体,保证了安全,又
可防止外部气体或火星进入电池内部引起自放电或爆裂。 自放电小: 因电池采用特种合金作板栅,并对
隔板电解液及各生产工序的杂质进行严格的控制,所以自放电极低。 密封可靠: 采用进口树脂胶,与ABS
形成腐蚀性密封,且胶固化后韧性极好,因此确保不漏酸。 内阻小: 极板、汇流排、极柱等采用优化设
计,隔板电阻也极低,因此电池内阻小,大电流放电性能好。 恢复性能好:  的板栅合金,优良稳定的工艺, 
配方的电解液添加剂使得电池深放电后只要充分充电,电池容量基本不降低。 产品安装方式 产品可根
据用户需要采用柜式、立架式、卧式、地面摆放及与其它电源柜内置式使用等各种形式。 使用条件: 
佳环境温度15~25℃可以获得较长寿命.

电池型号 外型尺寸（mm）
长（L） 宽（W） 高（h）总高（H）

6-GFM-7 151 64 98 99
6-GFM-10 95 100



6-GFM-12
6-GFM-14
6-GFM-17 182 76 166
6-GFM-18
6-GFM-20 181 78 170 176
6-GFM-22
6-GFM-24 175 125
6-GFM-33 196 131 180
6-GFM-38 197 165
6-GFM-50 257 132 202
6-GFM-65 350 174
6-GFM-80 305 205 237
6-GFM-90 329 172 227
6-GFM-100 215
6-GFM-120 407 173 240
6-GFM-150 482
6-GFM-200 522 210 243
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