
焦作市热固聚苯板生产厂家

产品名称 焦作市热固聚苯板生产厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.30/千克

规格参数 四通:支持定制
厚度:2.5cm-15cm
容重:100-160

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

隔热保温聚合聚苯板生产厂家从事聚合聚苯板新产品的研发、生产与运营的公司，有着现阶段比较的生
产设备，现拥有6条生产线，年产量聚合聚苯板5000余吨。主要产品有墙体保温、阻燃的聚苯保温板，有
很多种规格型号，被普遍地用于在我国、电力工程、机械设备、原油、化工厂、冶金工业、造船业和交
通运输业等国民经济的各行各业，远销全国各地20多个省市自治州、市辖区，并**俄国、蒙古族、韩、
越南地区、巴基斯塔及东南亚各国，受到广大客户热烈欢迎。

硅质板的抗冲击性能新易工程施工工程建筑精英团队施工过程中喜欢选择并用抗冲击性能大一点的建筑
装饰材料。只是因为这种建筑装饰材料在工程时的损坏率非常低，便捷工程建筑精英团队工程施工。有
一些建筑装饰材料，抗冲击性不是特别好的，在使用过程中即便是幅度比较小的磕磕碰碰，也会造成建
筑装饰材料毁坏。三均质改性材料聚合聚苯板外墙外保温工程所使用的均质改性材料聚合聚苯板的传热
系数、干堆积密度、抗拉强度、拉伸强度、垂直在表面的抗压强度、容积吸水性、氯离子含量（CL-）
成分、软化系数、燃烧性能等级必须符合设计方案与本规程规定。A级聚合物聚苯板适宜防火标准，是
当前防火安全、隔热保温节能的佳产品之一

AEPS聚合聚苯板产品材质详细介绍:阻燃性:AEPS济南市聚合聚苯板产品材质解决了EPS保温泡沫板易燃性
的缺陷，生产过程中，经gao压气流拌和，，超低温聚氨酯发泡，使防火材料变成蜂窝防火安全仓，阻隔
火焰传播，不点燃，不扩散，给项目在火苗的情形下带来了**。

没有出现装饰层出泡，鼓包和掉下来状况，未出现渗漏缝隙，使用性能，技术成熟硅质板施工技术与传
统聚苯保温板薄抹灰外墙保温系统施工技术同样，施工技术完善，方便建筑工人工程施工，且安全性**
，不会出现别的新材料系统卡顿的不足。保温性能优质且长久**，热桥实际效果较弱，环保节能保温性
能好，从控制系统设计，主要原料的挑选适用原材料,净化车间的全自动生产制造，加工工艺，连接点热
桥和建筑细节,依据65%的建筑节能设计规定,比传统环保节能保温施工实践具有*出色的隔热保温作用。A
级硅质板（1）A级硅质板的结构和防震泡沫相近，而且它的相对密度不大、品质非常轻，工程施工更方
便。（2）A级硅质板尽管品质非常轻，但它的特性却是很的，除开它抗腐蚀、耐磨损、耐热及其防火安



全隔热保温等特性都非常的。因此聚合聚苯板也可以用来做为保温墙、冻库隔热墙等。（3）A级硅质板
是没有什么环境污染的绿色节能材料，对人体健康没有任何的坏处。（4）A级硅质板的价格也不是很高
，因此这是十分便宜实惠的。
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