
聚氯脂皮带清扫器 H型聚氨酯清扫器 头道聚氨酯清扫器
高分子自调型清扫器

产品名称 聚氯脂皮带清扫器 H型聚氨酯清扫器
头道聚氨酯清扫器 高分子自调型清扫器

公司名称 山东中煤工矿有限公司机电分公司

价格 1.00/件

规格参数

公司地址 山东省济宁市开发区火炬路69号

联系电话 0537-2658559 18660761605

产品详情

聚氯脂皮带清扫器 H型聚氨酯清扫器 头道聚氨酯清扫器 高分子自调型清扫器 特点 刮料效果优异 刮刀采
用聚氯脂复合材料，利用模具一体加硫成形，刮刀面平整，直线度好，低摩擦、高耐磨、高强度，具有
稳定的刮料效果。可有效清除残留皮带上之细粒、湿粘物料。预压式调压器确保刮刀与皮带的稳定接触
压力。刮刀面由多块窄幅聚氨脂刮板组成，具有空形缓冲孔，对各种皮带都有良好跟随性。
刮刀无跳动之虞：刮刀与固定座采用鸠尾槽结合，并有消除余隙之顶紧装置。
三层式刮刀组，具有可分离式固定座，可在料斗侧边抽换，安装或维修非常简便。
刀座更换简易、快速：由落料斗侧边推行与而稳定之接触压力，必要时可再以微调。 使用寿命长：低而
稳定的刮刀与皮带接触压力，不仅可保持优异的刮料效果，亦能有效地提高使用寿命。刮刀一般应可用1
-3年，绝不伤皮带。 该产品具有以下特点：
1）采用了高分子聚氨酯，加之较好的综合机械性能，延长了产品的使用周期；
2）设计结构紧凑，配制合理，产品轻便、美观、易于操作；
3）产品备件具有互换及可调性，更便于安装调试、更换维修。 本公司还经营：打滑检测仪，速度检测
仪，料位计，跑偏开关，纵向撕裂保护装置，烟雾传感器，撕裂传感器，甲烷报警仪，料位开关，物料
检测仪，高压电缆接线盒，低压电缆接线盒，通讯接线盒，电机接线盒，电缆连接器，起动器，软起动
，配电装置，电镀表箱，继电器，漏氢检测仪，避雷器监测器，限位开关，磁电转速传感器，双向锁，
单向锁，矿用监视器，甲烷标定器，红外热像仪，氧气检测报警仪，闭锁报警器，空气呼吸器，本安电
话机，扩音电话，按钮，打点器，拉点器，拉引信号开关，传感器，气体检测仪，手提电磁起动器，锚
杆钻机，架柱式钻机，防突钻机，岩石电钻，煤电钻，坑道钻机，液压锚杆钻机，风煤钻，钻头，钻杆
，流量计，喷浆机，湿喷机，矿车，轮对，配件等 联系人：吴文娟 Q Q：1136189162 手 机：15154721835
18660761605 电 话：0537-2658559 http://zhongmao10.b2b.hc360.com/ http://zhongmao10c.b2b.hc360.com/
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