
进口锡青铜 C5191锡青铜带批发 C5191锡青铜价格

产品名称 进口锡青铜 C5191锡青铜带批发
C5191锡青铜价格

公司名称 广东省东莞市冠易金属制品有限公司

价格 85.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安镇锦厦工业区

联系电话 86-076981620161 13332657388

产品详情

牌号：C5191 标准：GB/T  1176-1987●特性及适用范围： 锡青铜-高强度高弹性C5191锡青铜卷带
进口锡青铜密度，C5191锡青铜 耐腐蚀，非凡对稀、和脂肪酸的的耐蚀性高。

化学成分及力学性能 ●化学成份： 铜Cu：其余 锡Sn：9.0～11.0 锌Zn：≤1.0(不计入杂质总和)
铅Pb：4.0～6.0 铅Pb：4.0～6.0 硼P：≤0.05(杂质) 铝Al：≤0.02(杂质) 铁Fe：≤0.3(杂质)
铍Sb：≤0.3(杂质) 注：杂质总和≤1.0●力学性能： 抗拉强度σb  (MPa)：≥195 伸长率δ5 
(％)：≥10 硬度：≥685HB 铜TP2.C1220.C12200;黄铜类（铜基合金）

锡青铜含锡量一般在3～14％之间,主要用于制作弹性元件和耐磨零件。变形锡青铜的含锡量不超过8％，
有时还添加磷、铅、锌等元素。磷是良好的脱氧剂，还能改善流动性和耐磨性。锡青铜中加铅可改善可
切削性和耐磨性，加锌可改善铸造性能。这种合金具有较高的力学性能、减磨性能和耐蚀性，易切削加
工，钎焊和焊接性能好，收缩系数小，无磁性。可用线材火焰喷涂和电弧喷涂制备青铜衬套、轴套、抗
磁元件等涂层。尺寸规格有Ф1.6mm、Ф2.3mm[1] 锡青铜用途 锡青铜是铸造收缩率最小的有色金属合金
，用来生产形状复杂、轮廓清晰、气密性要求不高的铸件，锡青铜在大气、海水、淡水和蒸汽中十分耐
蚀，广泛用于蒸汽锅炉和海船零件。含磷锡青铜具有良好的力学性能，可用作高精密工作母机的耐磨零
件和弹性零件。含铅锡青铜常用作耐磨零件和滑动轴承。含锌锡青铜可作高气密性铸件。[2]

    

铜的种类 黄铜：黄铜是铜与锌的合金，因色黄而得名。黄铜的机械性能和耐磨性能都很好，可用于制造
精密仪器、船舶的零件、枪炮的弹壳等。黄铜敲起来声音好听，因此锣、钹、铃、号等乐器都是用黄铜
制做的。 航海黄铜：铜与锌、锡的合金，抗海水侵蚀，可用来制作船的零件、平衡器。 青铜：铜与锡的
合金叫青铜，因色青而得名。青铜一般具有较好的耐腐蚀性、耐磨性、铸造性和优良的机械性能。用于
制造精密轴承、高压轴承、船舶上抗海水腐蚀的机械零件以及各种板材、管材、棒材等。青铜还有一个
反常的特性——“热缩冷胀”，用来铸造塑像，冷却后膨胀，可以使眉目更清楚。
磷青铜：铜与锡、磷的合金，坚硬，可制弹簧。
白铜：铜与镍的合金，其色泽和银一样，银光闪闪，不易生锈。常用于制造电器、仪表和装饰品。
H96.C2100.C21000.H90.C2200.C22000.H85.C2300.C23000.H80.C2400.C24000.H68A.C2680. 



C26200.H65.C2700.C26800.H62.C2720.C27400.H59;铅黄铜HPb59-1.C3710.C37800.HPb59-2.C3771.C35300.  
HPb60-2.C3604.C36000.HPb63-3.C3560.C34500.HPb63-0.1.C34900;磷铜C5210.C52100.C5191.C5240.C5100;铍
铜C17200.C17500.C17000;铝黄铜HAi77-2.C6870.C68700. 
HAi60-1-1.C6782.C67000.HAi59-3-2.C67800.HAi66-6-3-2.C6872;锡黄铜HSn62-1.HSn70-1AB;锰黄铜 
HMn58-2.C67400.HMn57-3-1;铁黄铜HFe59-1-1.C6782.C67820;硅黄铜HSi80-3.C69400;青铜类：锡青铜  QS
n4-3，QSn6.5-0.1.QSn7-0.2.C5212.C52100.QSn6.5-0.4.QSn4-4-4.QSn5-5-5.QSn6-6-6.QSn6-6-3QSn8-0.3.QSn10
-1;铝青铜QAL9-2.C61000.QAL9-4.QAL10-3-1.5.  C6161.C61900.QAL10--4-4.C6301.C63000.C63200.QAL11-6
-6.QAl5.QAl7;硅青铜QSi3-1.C65500.C65800.QSi1-3.C64700.QSi1.8;锰青铜QMn5;锆青铜QZr0.2-0.4;铬锆铜QC
r0.5.C18100.C18200.C18400.QCr1-2.QCr1-0.15.C18150;镉青铜QCd1.0；铍青铜QBe1.8.QBe2.0；白铜类：B19.
B25；

 

东莞冠易金属制品有限公司郑重向广大客户承诺公司所有产品均可提供材质证明，

 

公司信守质量第一、户至上的承诺，以优质高效为服务准则，欢迎新老客户来电咨询

 

公司电话：0769-81620161

 

    传真：0769-81620086

 

手机：18929262146

  

QQ81620161

 

冠易网站http://www.dggyjs.cn
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