
DHK迪卡特XP600 XP1000
XP1500户外激光测距仪望远镜测距、测高、测角

产品名称 DHK迪卡特XP600 XP1000
XP1500户外激光测距仪望远镜测距、测高、测角

公司名称 南宁博亿锐天电子科技有限公司

价格 680.00/台

规格参数

公司地址 南宁市新阳北一路2号新巢时代

联系电话 86-07713862182 13557013621

产品详情

全新产品全新优势，硬件软件全面升级，1秒10次测量，加入工程测量和高尔夫模式。

 

  产品说明

  本激光测距仪是通过瞄准物体后发射不可见、对人眼无害的一种红外脉冲再通过持续不断的测算脉
冲来回的时间从而计算出目标的准确距离。激光测量距离主要取决与目标物体的反射程度，一般交通标
示牌效果好。因为目标的颜色、表面处理程度、大小、目标的形状的将会直接影响物体的反射率从而影
响测距的距离。本产品除了采用先进的技术外更优越的是区别于其它产品。它具有简洁、轻巧、艺术的
设计。由于它具有如此优越的特点，所以很多被广泛用于工业巡查，电力部门测量，铁路测绘行业，高
尔夫、狩猎、建筑测量和设计、消防系统，户外运动，勘测方面等。               
                                          

规格型号 XP-600 XP1000 XP1500
功能 距离测量 高度测量 角度测量 速度测量 旗杆锁定
量程 600/1000/1500米 300米 ±60° 0-300km/h 180码
测量误差 ±0.5米（200米平均误差

）
±1米 ＜1° 5km/h

 

模式：ML多功能模式；MC高尔夫弹道补偿模式；MH科考模式（测高）；MS测速模式。

 

综合参数



电源 750mA优质锂电（直充）
扫描测量 1秒10次测量
测量单位 码（Yd）、米（m）
激光波长 905 nm (相对安全不可见激光）
视力安全 FDA 一级（Class1）(CFR21)
视场 7°
望远镜倍率 7X
望远镜物镜孔径 24mm
望远镜目镜孔径 16mm
出瞳直径 3.8mm
屈光度 ±3°
调焦方式 目镜调焦
液晶显示 透过式LCD
防水防尘 IP64
尺寸 40*105*73mm
产品重量 190g
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