
pp塑料臭氧老化检测，塑料环刚度测试

产品名称 pp塑料臭氧老化检测，塑料环刚度测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

pp塑料臭氧老化检测，塑料环刚度测试

橡塑材料与制品检测中心提供橡胶臭氧老化测试，可依照标准：GB、ASTM、ISO、EN、DIN等。

亚标橡塑检测中心（出具CNAS、CMA认证报告）提供下列产品检测：

橡胶：

轮胎、橡胶鞋材、橡胶电缆、工程橡胶

胶管（胶管、橡胶管、高压钢丝编织胶管、编织胶管、钢丝编织胶管、高压胶管、缠绕胶管）

胶带（三角带、输送带、盘根系列、传送带、V带、同步带、PVC胶带、特氟龙胶带、海绵胶带、沥青
胶带）

橡胶密封件（橡胶密封圈、密封带、密封条、密封胶料、管道密封圈）

生胶（天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶、异戊橡胶、聚氨
酯橡胶、聚硫橡胶、氟橡胶等）

塑料：

通用塑料：

聚丙烯、聚氯乙烯、ABS、聚苯乙烯、HDPE低压料、LDPE高压料、LLDPE线性

工程塑料：



PET、PMMA、PA、PC、PPS、PBT、PPO

塑料制品：

各种塑料管材、塑料板材、塑料棒材、塑料网、塑料丝、塑料容器、塑料片材、塑料薄膜、泡沫制塑料
型材以及日用塑料制品、工艺类塑料制品、汽车配件、摩托配件、光学仪器等各种塑料制品.

臭氧老化测试常用的测试标准：

ASTM D1149橡胶臭氧老化测试；

ASTM D1171 橡胶臭氧老化测试；

ISO 10960 橡胶和塑料软管臭氧老化测试；

ISO 7326 橡胶和塑料软管静态条件下抗臭氧性能评估；

ISO 1431-1:2004臭氧老化测试；

DIN 53509 耐臭氧老化测试。
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