
科士达蓄电池铅酸免维护储能蓄电池太阳能蓄电池UPS电源蓄电池6-F
M-38 12V

产品名称 科士达蓄电池铅酸免维护储能蓄电池太阳能蓄电
池UPS电源蓄电池6-FM-38 12V

公司名称 青岛宏达祥业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省青岛市城阳区正阳路380号国号金融保险
中心4号楼-512

联系电话  15066866351

产品详情

经久耐用

   选用*气体再结合技术性（GAS
RECOMBINATION）。无须按时输液维护保养，降低用户的负担。

安全性可靠性高

   选用可自动开启取消的阀门（VRLA），可防止汽体被吸入电瓶危害其性能，与此同时也可以避免
因电池充电等所形成的汽体导致气体压力出现异常而损坏电瓶。且在常规浮充下也不会有锂电池电解液
及有机气体排出来。与此同时，选用独立科技的电瓶拖盘与电瓶配套使用，保证蓄电池组应用更安全。

坚固耐用

   在20℃条件下，FM系列产品中小型密封电池浮充使用寿命可以达到3～5年，FM固定不动型密封电
池浮充使用寿命可以达到8～10年，FML系列产品充电电池浮充使用寿命能达10年，FMH系列产品充电电
池浮充使用寿命能达10年，GFM系列产品、光伏深循环系统系列产品充电电池浮充使用寿命可以达到15
年，GFMJ系列产品充电电池浮充使用寿命可以达到18 年。

自放电率低

   采用优质的铅钙多元合金，减少了电瓶的自放电率。在20℃的温度下，科士达蓄电池在6个月内不
需要填补电磁能就可以正常启动。

导电性强，选用电缆铜线镀金接线端子及尤其设计方案，确保电性能。

专一性强



   尤其膈膜（AGM）坚固吸咐锂电池电解液使其不流动性。充电电池不管立放或卧放均不容易泄漏，
确保了正常启动。

额定容量(Ah) 外形尺寸(mm) 参考重
量(Kg)

端子类
型20HR 10HR 5HR 1HR 长(L) 宽(W) 高(H) 总高

1.75V/C 1.75V/C 1.70V/C 1.60V/C ±1 ±2
3-FM-1.2 6 1.2 1.10 1.00 0.72 97 24 52 58 0.31 F1
3-FM-3 3.0 2.70 2.55 1.8 134 34 61 67 0.71
3-FM-4 4.0 3.7 3.4 2.4 70 46 102 106 0.81
3-FM-7 7.0 6.5 5.6 4.2 151 95 101 1.38 F1/F2

6-FM-1.9 12 1.9 1.70 1.60 1.14 178 35 0.90
6-FM-3 1.40
6-FM-4 90 1.65

6-FM-4.5 4.5 3.6 2.7 1.7
6-FM-5A 5.0 4.7 107
6-FM-5B 51 1.95
6-FM-6 6.0 4.8 65 94 98 2.1
6-FM-7 2.5

6-FM-7.5 7.5 6.9
6-FM-8 8.0 7.4 6.4 2.6

6-FM-12 12.0 11.2 9.6 7.2 4.1 F2
6-FM-15 15.0 13.9 9.0 181 77 167 5.8 B1/M4
6-FM-17 17.0 15.8 13.6 10.2 6.2
6-FM-20 20.0 18.6 16.0 180 M4
6-FM-24

A
24.0 22.3 19.2 14.4 166 126 174 8.5 M1

6-FM-24
B

179 B9

6-FM-24
C

177

6-FM-26 26.0 24.1 20.8 15.6
6-FM-28 28.0 22.4 16.8 9.5
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