
四角锥防浪石模具特点描述-佰程扭王防浪块模具安放要求

产品名称 四角锥防浪石模具特点描述-
佰程扭王防浪块模具安放要求

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:佰程
可售卖地:全国
规格:可定制

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

四角锥防浪石模具特点描述-佰程扭王防浪块模具安放要求

四脚锥体模具特点及描述会描述出模具的材料以及模具的外形等多个方面，模具的使用时间非常的长久
，不需要多次生产混凝土预制件，模具本身就是非常的耐用，所以只要不是人为损坏或者施工现场杂乱
。

图纸是模具制作的重要前提。如果图纸中有问题，水泥四角椎体模具将不符合生产标准。因此，在设计
时必须根据工程条件确定水泥四角椎体模具的尺寸和形式，这样水泥四角椎体在实际应用中才能更好地
发挥其优势，并保证其使用效果。

扭王字块的安装分为规则摆放和不规则摆放两种方式，以后者为常见。

安放要求：数量偏差不能超过5%；相邻块体摆放姿势不宜相同；必须有一半杆件（3个端点）与垫层接
触。

扭王字块模具是按照他名字的来命名的，他上边、中间和底部组合到一起非常像一个“王”字，但是他
的顶部和底部并不是平行的样式，他下边的一横好像被扭转了方向的，和扭工字块模具的命名方式相同
的，形状也优点类似，但是扭王字块模具生产出来预制件他的表面是带有曲面设计的，这点和扭工字块
的差别很大，扭王字块模具的外表面看起来焊接着很多条筋板的，筋板不只能起到辅助面板支撑的作用
，用来穿螺栓的连接孔也是的打筋板上面的。
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