
云南省楚雄州屋面广告牌检测机构 云南省楚雄州第三方检测单位

产品名称 云南省楚雄州屋面广告牌检测机构
云南省楚雄州第三方检测单位

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 2.00/平方米

规格参数 云南固泰检测:安全性鉴定检测
云南固泰检测:房屋危险性鉴定检测
云南固泰检测:抗震性检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

云南省楚雄州屋面牌检测机构 云南省楚雄州第三方检测单位 

云南固泰工程鉴定检测公司是从事于构建筑物的房屋质量检测及安全性、学校抗震、厂房安全检测、钢
结构检测、道路、桥梁、交通建设工程检测、古建筑检测、危房鉴定、室内环检检测咨询等服务，为客
户提供相关部门需要出具的检测报告。 云南省楚雄州屋面牌检测机构 云南省楚雄州第三方检测单位
牌安全检测服务业务检测内容如下: 1、调查牌的结构特点、结构布置与构造情况等 2.
检测牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因 3. 检测牌的杆件与钢柱的变形情况 4.
根据委托方提供的图纸对牌构件的截面尺寸进行复核 5. 检测牌杆件连接节点焊缝和牌锚栓连接情况 ? ? 6. 
根据牌结构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算牌的承载力
。 7. 根据相关规范标准结合现场的检测数据及计算分析结果，对牌进行安全性，并根据检测结果提出合
理建议。 牌安全检测主要内容 01 基础检测 (1)牌钢柱表面油漆剥落与锈蚀情况
(2)柱脚锚栓螺母、螺母与锚杆拧紧等情况
(3)牌桁架杆件油漆剥落与锈蚀情况、牌的轴网尺寸、钢柱壁厚度等。 云南固泰工程检测技术有限公司是
一家具备房屋安全鉴定资质的鉴定机构，按客户需求可进行鉴定，并提供科学可靠的鉴定报告，欢迎来
电咨询。 承接各类、楼板裂缝检测、房屋安全鉴定、施工周边房屋鉴定、办公楼鉴定等特种工程。
户外牌检测依据标准 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《户外设施钢结构技术规程》CECS148-2003
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《冷弯薄壁型钢结构技术规程》GB50018-2002
《钢结构焊接规范》GB50661-2011 《户外设施检验规范》DB37/T487-2004
《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》JGJ82-91
《既有建筑物结构检测与评定标准》DG/T J08-804-2005
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