
威亚-L210盔甲风琴式防护罩

产品名称 威亚-L210盔甲风琴式防护罩

公司名称 沧州庆德机床附件有限公司

价格 300.00/件

规格参数 沧州庆德:威亚
L210:320
河北沧州:庆德机床附件有限公司

公司地址 盐山县庆云镇王信村

联系电话 0317-6344568 18333770137

产品详情

 盔甲防护罩是由风琴防护罩和不锈钢甲片组成，伸缩片是铝合金和不锈钢片制成,没有粘合关系。盔甲
罩身材质有三防布、尼龙布、阻然布、耐高温布、塑胶布、橡胶复合布等。设计使其能经受撞击和炽热
碎片引起的九百摄氏度高温。装配在每个折面上的不锈钢盔甲就具有这种功能，它们可以摆动也可以被
固定。

    固定的盔甲可以应用的防护罩为：

当防护罩处于压缩状态时，没有任何障碍从而使得这些盔甲可以保持其原有的状态。使用这种防护罩，
由于预置的盔甲之间有良好的贴合力，该护罩可靠的保护层抵御大量的灰尘，砂末，铁屑等。适用于行
程长，压缩短，高温下的工作环境。

   摆动的盔甲适用的防护罩为：

当防护罩处于压缩状态时，迫使盔甲向外转动九十度 。

盔甲防护罩特点:

1、能经受撞击和炽热碎片引起的零上900度高温。

2、装配在每个折面上的不锈钢盔甲可以摆动也可以被固定。可摆动盔甲适用的防护罩为:当防护罩处于
压缩状态时,迫使盔甲向外转动90度。固定盔甲适用的防护罩为:当防护罩处于压缩状态时,没有任何障碍
从而使的这些盔甲可以保持其原有的状态。

3、该产品由于预置的盔甲之间有良好的粘附力,可以更有效的防止盔甲之间碎屑的渗透。

4、伸缩片是铝合金和不锈钢板制成



盔甲防护罩广泛用于磨床、精密仪器、测量仪器、数控专机等机械领域的导轨、横梁、立柱。
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