
盐山庆德风琴式防护罩

产品名称 盐山庆德风琴式防护罩

公司名称 沧州庆德机床附件有限公司

价格 200.00/件

规格参数 沧州庆德:3600
尺寸可定制:200
河北:庆德机床附件有限公司

公司地址 盐山县庆云镇王信村

联系电话 0317-6344568 18333770137

产品详情

风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工方式及尺寸大小都可以根据实际防护
情况而定。

风琴式防护罩的一个基本构成单元是在每折下面都装有一个起到支撑稳定作用的PVC骨架，此PVC骨架
可以通过两种加工方式与外部的三防布紧密相连。

现在常用的是胶水粘合，使用特定的胶水使PVC骨架与外部的三防布牢固的粘接在一起。若风琴式防护
罩在常温下使用，则可选用此种方式，这种方式粘接的防护罩完全不用对其保养，且防水、防尘、耐油
、耐酸碱。另外一张加工工艺即缝制，应用于高温工作环境。

通过使用PVC骨架增加了风琴式防护罩的外形稳定性，这种稳定在防护罩上的直接表现就是保证了能够
在变形后恢复初始形态，与橡胶及青壳纸制成的防护罩相比，这是它的明显优势。

所有的风琴式防护罩均可以水平、竖直或者横向使用。保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材
料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。

风琴式防护罩表面光华，造型规格，外观优美，为机床外形增添色彩为机床提次。

风琴式防护罩不同式样之间差别很小，主要有两种形式，一种是“一字形”，一种是“U”形，倾斜或
者屋形的外形有利于液体的排放。方形的用于台形领域(如升降台，医疗器械)。防护罩可以在设备组装
的后阶段按照，用魔术贴连接。

防护罩不怕硬物碰撞、不变形、寿命长、密封性好、运行轻.保护罩较长，压缩小



机床防护罩在护照上没有金属部件，所以当它运行时，我们不能担心零件脱落，导致机器运转不正常或
损坏
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