
ABS PA-757 J01(染色级ABS)PA-757J01

产品名称 ABS PA-757 J01(染色级ABS)PA-757J01

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 15.00/千克

规格参数 品牌:台湾奇美
型号:PA-757 J01
产地:台湾

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

塑胶系列 POLYLAC@ABS树脂

染色级ABS

产品型号：PA-757 J01

特性：

高刚性，中冲击强度，预染黑

产品用途：

家电外壳，化妆品盒，办公用品...等

产品性能数据表：

长期供应台湾奇美ABS：

供应 一般级ABS：PA-707，PA-757，PA-717C，PA-727，PA-747，PA-709，PA-726M；

供应 高流动ABS：PA-756，PA-756S，PA-756H，PA-716，PA-746，PA-746H，PA-737；

供应 押出级ABS：PA-747R，PA-747F，PA-747S，PA-709S；



供应
防火级ABS：PA-766，PA-765，PA-763，PA-763A，PA-765A，PA-765B，PA-764，PA-769，PA-764B；

供应 耐热级ABS：PA-777B，PA-777D，PA-777E，PA-766B；

供应 透明级ABS：PA-758，PA-758H，PA-758R；

供应 耐药品级ABS；PA-797；

ABS PA-757 台湾奇美 高光泽 高刚性  

特性备注：高刚性、高光泽性、中冲击强度。

用途：电视机前壳、复印机外壳、电话机壳、化妆品盒、轮胎盖。

ABS 920 东丽化学 

主要性能：高刚性，高透明。

ABS AF-312C  韩国LG化学

特性备注：阻燃性。用途：电器产品。

ABS/AG15A1 台湾台化

特性备注：光泽性、高耐冲击性。

用途：鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外设，手提箱。

ABS D-1000 国亨 

主要性能：阻燃性。

用途：电器用品、电器外壳、插座。

ABS 750SW 韩国锦湖

特性备注：流动性能良好。

用途：家电制品、汽车零件。
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