
承德基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

产品名称 承德基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国
各地均可施工

公司名称 河北磐岿建筑工程有限公司

价格 100.00/吨

规格参数

公司地址 河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号

联系电话 13931091254 13931091254

产品详情

承德基础/地基沉降/下沉注浆/灌浆加固----全国各地均可施工

承德注浆加固

承德地基注浆加固

承德基础注浆加固

承德高压注浆加固

承德路面注浆加固

承德设备基础注浆加固

承德回填土压密注浆

承德高速公路注浆加固

承德桥头注浆加固

承德地基下沉注浆加固

承德基础下沉注浆加固

承德路面下沉注浆加固

承德地基灌浆加固



承德基础灌浆加固

承德路面灌浆加固

承德地基沉降注浆加固

承德基础沉降注浆加固

承德路面沉降注浆加固

1、对整体刚度较差的建筑物，纠偏施工前先对破损部位或建筑物整体的进行加固施工，为防止建筑物在
施工时发生倒塌。

2、要考虑施工建筑的地基在纠偏施工时可能会产生的附加沉降，并估计纠倾后建筑物地基可能持续的变
形，在纠倾施工时和施工后要加强现场观测，并要采取有效的处理措施。

3、施工前要对相邻建筑物和地下设施进行一次检查或测量，要与对方协商或签订协议，采取必要的保护
措施。

4、考虑大纠偏后的复偏可能性，应根据防复倾加固设计，在纠偏施工前或施工后进行加固处理。

5、纠偏施工前要进行现场试验性施工。以便选定施工参数，验证纠偏的设计方案可行性，根据实际情况
进行必要的调整与补充，使其更加完善。

6、应当具体安排现场监测点，监测方式，监测内容和手段，布设回倾率的控制装置，以便通过监测，控
制回倾速率，调整施工进度与施工方法，掌握纠偏复位结束的时机，预留滞后回倾量。
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