
ABS塑胶粒 PA-756 台湾奇美华南代理

产品名称 ABS塑胶粒 PA-756 台湾奇美华南代理

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 13.80/千克

规格参数 品牌:台湾奇美
型号:PA-756
产地:中国台湾

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

因塑料行情每天都会有变动，如有需要，请您来电咨询。

华南代理台湾奇美 POLYLAC@ABS树脂

产品型号：PA-756

特性/尺寸：

可兼顾高流动性，高刚性，高光泽度，与PA-757相媲美

产品用途：

大面积或薄壁模塑产品...等

PA-756性能参数如下：

供应防火（阻燃）级ABS：

韩国LG ABS：AF-312A，AF-312B，AF-342，AF-312C。

台湾奇美ABS：PA-764，PA-764B，PA-765，PA-765A，PA-765B。

............................................................................................................................................

供应耐热(耐高温)级ABS：



台湾奇美ABS：PA-777D，PA-777E

韩国LG ABS：XR-401，XR-404N

韩国LG ABS：XR-407E，XR-409H         

供应透明级ABS：

台湾奇美ABS：PA-758，PA-758R

日本东丽ABS：920，900，930

日本电气化ABS：TH-21，TW-28，TP-801，CL-301 

韩国LG ABS：TR-557，TR-558AI

供应食品级（FDA认证）ABS：

台湾奇美ABS：PA-737

德国巴斯夫ABS：2802HD，2802-TR

供应普通级（一般级）ABS：

台湾奇美ABS：PA-757，PA-757G，PA-756H，PA-756S，PA-746，PA-756

台湾台化ABS：AG12A0，AG15A1，AG15A1，AG15E1

ABS塑料-ABS的分类：

01.ABS根据冲击强度可分为：超高抗冲型、高抗冲击型、中抗冲型等品种；

02.ABS根据成型加工工艺的差异，又可分为：注射、挤出、压延、真空、吹塑等品种；

03.ABS依据用途和性能的特点，还可分为：通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电、挤出
板材级、管材级等品种。

抗冲一般级ABS 韩国LG ABS HI-121H主要性能：抗冲击，抗撞击性良好。

高透明ABS 韩国LG ABS TR-558AI主要性能：高刚性，可加工性良好，抗撞击性高，良好的强度。

可电镀ABS 韩国LG ABS MP-211主要性能：可电镀。

防火ABS 韩国LG ABS AF-312C主要性能：阻燃性。

耐气候ABS 韩国LG ABS HI-121U主要性能：耐气候影响性能良好。

玻纤30%增强ABS 韩国LG ABS GP-2300主要性能：30%玻纤，尺寸稳定性良好，耐热性高，刚性高。
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