
Q355NHA是耐候钢板低合金建筑结构件（尤其用于工业性大气环境）
、桥梁辅助结构件

产品名称 Q355NHA是耐候钢板低合金建筑结构件（尤其
用于工业性大气环境）、桥梁辅助结构件

公司名称 河南精舞钢铁贸易有限公司

价格 6500.00/件

规格参数 舞钢钢厂:舞阳钢铁
Q355NH:Q355NHA
舞钢:舞钢产

公司地址 河南省平顶山市舞钢市垭口恒大华府3号楼704号
（注册地址）

联系电话  15993502863

产品详情

GNH是“高耐候”的汉语拼音首字母（国标命名原则，现在多数跟****接轨了），D是等级，表示低温
冲击韧性有要求，标准：GB/T 4171-2008《耐候结构钢》。高耐候钢耐大气腐蚀的能力更强些。钢种简介
：Q345系列高耐候性结构钢板包括09CuPCrNi 、Q345GNHL、SPA-H、Q355NH 等钢种，这类钢通过Cu
、P、Cr、Ni等的合金化，在金属基体表面上形成保护层，从而具有较高的耐大气腐蚀性能。这类钢的耐
候性能比焊接结构用耐候钢好，故称作高耐候性结构钢。这类钢广泛用于铁路车辆、各种耐候建筑结构
件（尤其用于工业性大气环境）、桥梁辅助结构件等方面可

Q355NH耐候钢化学成分：C：0.12～0.21、Si：0.2～2.0、Mn：0.7～2.0、S ≤0.036、P≤0.034、Cu：0.10
～0.40Q355NH耐候板特性：具有优质钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、疲劳等特性。

公司现货：

现货都可切割方、圆、异形件；现货供应，规格齐全；期货定轧，价格从优；可代办运输。
低合金钢板：Q355B/C/D/E 碳素结构钢：45#钢 合金结构钢：12Cr1MoV、15CrMo、42CrMo、40Cr 容器
板：Q245R、Q345R、Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)、15CrMoR、14Cr1MoR、09MnNiDR、12Cr2Mo1R
耐磨板：NM360、Nm400、NM450、NM500 高强板：Q460C/D/E、Q550C/D/E、Q690C/D/E
美标板：SA387Gr11、SA387Gr12、SA387Gr22、SA516Gr60、SA516Gr70

海洋平台用钢:S355G2+N.S355G3+N、S355G3+N、S355G4+N S355G56N

风力发电塔用钢板：Q235FTB、Q275FTC、Q345FTC、Q420FTC



桥梁用钢：Q235qC、Q345qC、Q370qC、Q420qC
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