
循环冷却水系统、游泳池水杀菌消毒剂SDIC优氯净

产品名称 循环冷却水系统、游泳池水杀菌消毒剂SDIC优
氯净

公司名称 菏泽长江化工有限公司鄄城销售部

价格 .00/吨

规格参数

公司地址 菏泽市鄄城县工业园9路南段

联系电话 0530-6286686 18254089369

产品详情

 

优氯净：又称二氯异氰尿酸钠 Sodium dichloroisocyanurate 

一、产品性能

优氯净易溶于水，具有高效、快速、广谱、安全等特点，有极强的杀生作用，在20ppm时，杀菌率达到9
9%。

优氯净性能稳定，干燥条件下保存半年内有效氯下降不超过1%。在120℃以下存放不会变质，不会燃烧
。

在浓度高下，因优氯净溶液可保持弱酸性，所以杀菌效果有时甚至可优于次氯酸盐类

优氯净杀菌广谱

温度升高可加强优氯净的杀菌作用；  

二、质量指标

 

项 目

 

指 标
 

外观

 

白色粉末或颗粒及各种白色片剂、白色晶粉。
气味 有浓厚的氯气味

   

http://www.acjchem.cn/sodium-dichloroisocyanurate.html


有效氯含量% ≥ 60. 56.0
 

水分含量%

 

≤ 3.0

 

7.0
 

1%溶液ph值

 

5.5—7.0

 

5.5—7.0

三、使用方法

优氯净作为杀生剂广泛用于循环冷却水系统、游泳池水杀菌消毒。

循环冷却水系统中用优氯净作杀生剂时，夏季每隔2-3天投加15-20ppm，春秋两季每隔3-5天投加一次，
冬季每隔5-7天投加一次。为确保杀生效果，还可以定期投加非氧化性杀菌剂。

四、包装与储存

优氯净使用内衬聚乙烯塑料编织袋包装，每袋净重25Kg。贮存于室内阴凉、干燥处，防潮、严防曝晒，
贮存期十二个月

五、安全防护

优氯净对皮肤和眼睛有刺激性，操作时应配备防护眼镜和胶手套。
1、优氯净与皮肤与眼睛接触时，应立即用大量水冲洗。
2、吸入：转移至新鲜空气处，如呼吸困难给氧。 3、皮肤：立即用大量清水冲洗，如发现皮肤刺激症状
不缓解或加重，去医院就诊。污染的衣服要洗干净后再穿。
4、误服：不主张洗胃、催吐、导泻和使用酸碱中和剂，可立即口服100～200
ml的牛奶、蛋清或氢氧化铝凝胶。
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