
优质钢化彩色安全夹胶玻璃

产品名称 优质钢化彩色安全夹胶玻璃

公司名称 秦皇岛市天耀玻璃有限公司

价格 62.00/平方米

规格参数 莫氏硬度:8
密度:2.5（g/cm3）

公司地址 秦皇岛市海港区盛祥家园47号

联系电话 0335-3566363 18810300644

产品详情

莫氏硬度：8 密度：2.5（g/cm3） 厚度：6.38mm 8.38mm
10.38mm（mm）

透光率：77 产地：秦皇岛 纯度：99
耐热性：90℃ 品牌：天耀 熔点：600-800℃
深加工类型：夹胶玻璃 颜色：各种颜色

夹胶玻璃：

也称夹层玻璃,英文名叫laminated glass, 夹胶玻璃是两片或多片浮法玻璃中间夹以强韧pvb（乙烯聚合物丁
酸盐）胶膜，经热压机压合并尽可能地排出中间空气，然后放入高压蒸汽釜内利用高温高压将残余的少
量空气溶入胶膜而成。为了方便客户及设计师更高的要求，可提供多种pvb胶片供客户选择

常见的夹胶玻璃：

彩色夹胶玻璃、镀膜夹胶玻璃、钢化夹胶玻璃、弯的夹胶玻璃

 

安全性高

由于是中间层的胶膜坚韧且附着力强，受冲击破损后不易被贯穿，碎片不会脱落，与胶膜紧紧地粘合在
一起。

与其他玻璃相比，具有耐震、防盗、防弹、防爆的性能。



节能

中间膜层可减低太阳辐射，防止能源的流失，节省空调的用电量、中间膜能对声音的音波振动产品产生
缓冲作用，从而达到隔音效果。

防紫外线

中间膜能阻隔百分之九十九的紫外线，延缓室内家具窗帘的褪色。

美观

增加建筑物的外观美感。中间膜可以有多种颜色供设计师选择易于和外墙及周围的环境协调。

用途夹胶玻璃具有很高抗冲击强度和使用的安全性，因而适用于建筑物的门、窗、天花板、淋浴房、地
板和隔墙、工业厂房的天窗、商店的橱窗、幼儿园、学校、体育馆、私人住宅、别墅、疯人院、银行、
珠宝店、邮局等保存贵重物品或玻璃易碎的建筑的门窗等。夹胶玻璃也常常被用于学校、机场、旅馆、
部委办公楼等公共设施，易于发生事故的地方（落地窗、玻璃门等）及屋顶天窗等处。
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