
hdmi1分16分配器

产品名称 hdmi1分16分配器

公司名称 深圳市索飞翔科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市西乡簕竹角天富安工业区5栋2楼西

联系电话 86-075529166707 18025330483

产品详情

 产品规格:                                 HDSP0116

HDMI版本⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯HDMI1.3b

HDCP版本⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯HDCP1.2

HDMI分辨率⋯⋯⋯⋯..⋯24/50/60fs/1080P/1080i/720p/576p/576i/480P/480i

支持音频色彩格式⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24位/深色30位/36位

支持音频格式⋯⋯⋯. DTS-HD/Dolby-tureHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

最大传输带宽⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.225MHz

最大传输速率..⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.6.75Gbps

输入输出TMDS信号⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯.⋯⋯⋯..⋯0.5-1.5Vp-p(TTL)



输入输出DDC信号⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.....⋯5Vp-p(TTL)

输入线缆长度⋯.⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯≤15m AWG26 HDMI 1.3 standard cable

输出线缆长度⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.≤25m AWG26 HDMI 1.3 standard cable

最大工作电流⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯4.0A

电源适配器规格:⋯⋯⋯⋯.交流输入（50 /60HZ）:100V-240V;直流输出:5V/6A

工作温度⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯(-15 to +55℃)

工作湿度范围⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯5 to 90%RH（无冷凝）

尺寸⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯380x140x60(mm)

重量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯2030g
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