
led净化灯管LT-12036W36V平板净化灯 郎特照明

产品名称 led净化灯管LT-12036W36V平板净化灯 郎特照明

公司名称 深圳市郎特科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 功能:净化灯
电压:220v 36v 24v 12v
特点:代替传统净化灯

公司地址 深圳市宝安区兴华路106号

联系电话 0755-2988970 13823563848

产品详情

led净化灯管LT-12036W36V 郎特照明

  深圳郎特led净化灯管又叫led净化灯.其外形是长方形的,整灯采用铝合金+PC灯罩为一体.内部采用led双
灯板,1.2米led净化灯管功率36w,亮度高.重量减轻,成本下降.包含led面板净化灯,三防净化灯

一、led净化灯管作用

1.改善心肺功能:人体吸入氧离子，肺部可消化吸收220%以上的O2，排出15%以上的CO2。

2、美容:刺激人体多种酶，促进基础代谢，减缓身体衰老。

3.杀菌:对室内装饰人造板和室内甲醛、甲苯等产品中的化学物质进行除灰、杀菌和去除。

4.提高抗工作能力:改变身体反应能力，激活网状表皮系统软件功能，提高身体免疫力，促进儿童生长发
育。

5.售烟除灰:有氧原子与浓浓烟尘在电级结合，使其自然堆积，去除二手烟危害。

6.臭氧的产生:刺激空气中的氧原子，使其活跃，更容易被人体消化吸收，预防“空调病”

二、led净化灯管优势特点

1.LED净化灯强抗振性



LED光源是一种高硬度树脂发光体，不是钨玻璃等。不容易损坏，所以抗振性比较高，对环境温度的适
应性强。

2.LED清洁灯散热好，重量轻；

LED洁净灯外框采用铝合金材质，散热性能好。良好的散热能有效增加洁净灯的使用寿命。同时，铝合
金能有效减轻灯具重量，便于安装，降低维护成本。

3.LED净化灯长使用寿命:

LED灯珠正常使用时间可达50000小时以上，每天开灯20小时，可使用2500天。灯珠寿命理论可达7年以上
。

4.LED洁净灯颜色可以调节:

光色可根据不同需求和环境变化进行调节，不仅不会产生辐射和眩光，还能保护视力，光色更温和。LE
D面板灯显色指数高，色彩还原性强，视觉清晰，物体不失真，适用于各种照明场所。

三、led净化灯管规格参数

规格参数

Specification

输入电压:AC85-265V & DC12V & DC24V

Voltage:AC85-265V& DC12V & DC24V

灯体材质:0.5-0.7MM厚度航空铝材+塑料罩

Materails:Aluminum+Plastic

灯罩分类:乳白罩     

Cover: Milky

防护等级:室内IP44   

Color: 3000-7000K

产品尺寸:宽75MM高25MM

IP  Range: IP44

发光角度:180度

Beam  Angle: 180°



使用寿命

50000小时   

Life Span: 50000 Hours

应用领域

:商业照明

产品型号 功率 色温 光通量 发光角度 显色指数 灯珠数量 包装尺寸包装数量
LT-T8-300JH 10W 4000K 800Lm 120° ≥80 48 17*20*35cm/3kg20个/箱
LT-T8-600JH 18W 6000K 1800Lm 96 17*20*65cm/6kg
LT-T8-900JH 26W 2600Lm 144 17*20*95cm/9kg

LT-T8-1200JH 36W 3600Lm 192 17*20*125cm/12kg
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