
PMC聚合物改性水泥防水灰浆

产品名称 PMC聚合物改性水泥防水灰浆

公司名称 长沙惠晨防水材料有限公司

价格 9.80/千克

规格参数 耐化学腐蚀性:无异常
附着力:2Mpa
特色服务:免费咨询+施工技术指导

公司地址 湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10
号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址
）

联系电话  18853354145

产品详情

  大多数人可能会认为，涂料和油漆这两种产品都是以装饰效果居多其实并非如此，现代人对建筑材料
的性能要求很高，因而已经有了防火、防腐、防水、保温类型的各种材料的出现，比如防腐涂料，它是
在防腐性能上有着优良表现的一种产品，目前已经在很多领域中都获得了应用。下面我们一起来看看它
吧。

 PMC聚合物改性水泥防水灰浆产品简介

  PMC聚合物改性水泥防水灰浆是以高分子乳液为基料，加入无机固化剂和多种助剂生产而成的双组份
防水涂膜材料，它具有良好的成膜性、渗透性、粘结性、耐水性和耐候性。产品分为无机粉料和有机液
料两个组分。无机粉料由特种水泥和多种填充材料组成;有机液料由进口丙烯酸脂乳液和多种添加剂组成
。现场按一定比例混合配制成涂料使用。产品物理力学性能符合Q/SY YHF012—2005《聚合物改性水泥基
防水灰浆》。特别是能够在潮湿基层施工固化成膜，并可在防水层表面直接抹灰且粘结非常牢固，它是
解决屋面、地面、卫生间渗漏、游泳池、地铁、隧道、输油管道等所有防水防渗工程的理想材料。充分
显示了其施工操作方便、省工、省时、防水效果突出的优越性。

【产品特点】

粘接强度高 无毒无味；环保材料

，开桶即用，施工方便快捷，可采用刷涂、滚涂和喷涂方式进行施工，干燥速度快，施工效率高；

成膜速度快可在潮湿基层上施工。内聚力强，与各种基材都有很好的粘结力；

涂膜强度高，弹性好，能抵御基材的轻微收缩；在腐蚀介质中使用寿命长



具有良好的防水抗渗性和防腐蚀效果，对酸、碱、盐都有很好的阻隔性，以起到对基材的保护。
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