
苏州家庭住宅空气质量检测、甲醛、甲苯检测

产品名称 苏州家庭住宅空气质量检测、甲醛、甲苯检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

1. 检测时间民用建筑工程应在装修工程完工至少七天后
、工程使用前进行；新装修住宅应在家具到位后入住前检测，已经入住装修则可随时预约检测。2.
检测环境参数要求A、对采用自然通风的民用建筑工程，检测采样应在对外门窗关闭
1小时后进行；当发生争议时，对外门窗关闭时间以 1h(小时 )为准；B、对准备入住或已经入住的装修家
庭，按《室内空气质量标准》GB/T18883-2002，规定的检测采样时门窗关闭时间：12小时（即：人们正
常晚上睡觉时的关窗时间在12小时以上），因此门窗关闭12小时后采样更符合居住生活环境实际；3.采样
检测点数的确定A、家庭住宅一般在卧室、客厅设立采样监测点，具体就是如一室一厅2个点，二室一厅
3个点，三室一厅4个点，五室一厅5个点，大面积别墅、餐客厅连通设定需根据实际情况确定，厨房、卫
生间一般不需设点；B、公共建筑的采样监测点需根据布局结构采样适当的检测方案。

注意事项1）、不准开空调和换气扇（中央空调和室温达不到正常检测要求除外，但记录在案）2）、检
测过程禁止吸烟，室内不要使用香水、空气清新剂、燃气灶等；3）、装修废料、属于油漆、涂料、胶水
等应在封闭门窗前清理干净；4）、单个房间门窗应自关闭，避免相互影响。检测相关标准及法律法规：
《室内空气质量标准 （GB/T 18883-2002）》《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）
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