
湿式报警阀

产品名称 湿式报警阀

公司名称 福建省白沙消防器材有限公司

价格 .00/00

规格参数

公司地址 福建南安白沙工业区

联系电话 18359444738

产品详情

 

 

产品信息：

 

湿式报警阀

装置与其他部件(如压力开关、水流指示器、喷头等)组成的ZS湿式自动

喷水灭火系统是一种应用广泛的固定灭火系统。该系统管网呢充满压力

水,长期处于备用工作状态,适用于4°C~70°C 环境温度中使用(并指能竖

向垂直安装),当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高，喷头的温度

敏感元件(玻璃球)破裂,喷头喷水自动启动系统将水直接喷向火灾发生区

域,并发出报警信号,以达到报警、灭火、控火之目的。

  
型号规格

  
ZSFZ100

  
ZSFZ125

  
ZSFZ150

  
ZSFZ200

  
公称通径（mm）

  
DN100

  
DN125

  
DN150

  
DN200

  
额定工作压力（MPa）

  
1.2

  
强度试验压力（MPa）

  
4.8

  
动作流量（L/min）

  
15＜Q＜60

  
延迟时间（s）

  
5＜t＜90

  
摩阻（MPa）

  
＜0.02

  
警铃响度（DBCA）

  
＞80
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