
巴斯夫染料,巴斯夫色粉,巴斯夫金属络合染料

产品名称 巴斯夫染料,巴斯夫色粉,巴斯夫金属络合染料

公司名称 上海艾萨化工有限公司

价格 .00/公斤

规格参数

公司地址 物华路11号259室

联系电话 86-02190090000 15800806388

产品详情

 

 
Neozapon 丽色宝

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
用于涂料工业

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Neozapon 丽色宝-最优的解决方案

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Neozapon 丽色宝系列是粉末状金属络合染料，它易溶于多种一元醇、二元醇、酯和酮。在色牢度方面，
丽色宝是染料中是最好的。它不含填充剂和稀释剂，适合多种技术处理，并且可用于多种行业。

 
涂料工业

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Neozapon 丽色宝染料在涂料中的主要应用有：家具着色剂，透明清漆和美饰漆。涂料选择的标准必须具
备：溶解性，色牢度，重涂性，对烤漆还有热稳定性。

 
Neozapon 丽色宝染料和铝粉颜料或其他效果颜料组合使用，能够产生多种应用可能，如可设计色彩的自
行车漆、摩托车漆和其他效果漆。丽色宝黄157、橙245或红471和高级连接料组合，使用含有UV吸收剂的
面漆罩光，具有极佳的耐候性。
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色牢度性能

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
色牢度的比较取决于染料应用的体系，测试人员要根据相应的实验方法来比较色牢度性能。详细信息可
见丽色宝染料的技术资料手册。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
应用和光
牢度：
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□□适用        
□推荐
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