
油墨级EVA美国杜邦 40W

产品名称 油墨级EVA美国杜邦 40W

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 21.00/千克

规格参数 美国杜邦:油墨级 易加工
40W:耐化学性 高流动
美国:发泡鞋材 耐低温

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

作为全球化工的巴斯夫近日刚发布了2022年的业绩报告，其中透露的信息量也是“略大”，市场的整体
态势或可见一斑。

油墨级EVA美国杜邦 40W

EVA美国杜邦40W VAC含量40%

美国杜邦EVA 40W VAC含量40%，MI:65用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等。

美国杜邦EVA 150 VAC含量30%，MI:43用于适合粘接剂和混合用制品。

美国杜邦EVA 200W VAC含量28%，MI:2500用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料。

美国杜邦EVA 205W VAC含量28%，MI:800用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料。

美国杜邦EVA 210 VAC含量28%，MI:400用于分子量低，光泽度高。热熔胶用。

美国杜邦EVA 220 VAC含量28%，MI:150用于粘接剂和混合用制品。



美国杜邦EVA 230 VAC含量28%，MI:110用于粘接剂和混合用制品。

美国杜邦EVA 240 VAC含量28%，MI:43用于粘接剂和混合用制品。

美国杜邦EVA中国代理商，美国杜邦EVA供应商，美国杜邦EVA经销商，美国杜邦EVA，美国杜邦EVA
物性表，-东莞华韵有限公司,本公司以合理的，热情的服务来回报客户。愿与各界同仁精诚合作、共创!
文腾将是你理想的合作伙伴.

Eva材料是我们定义的俗称，英文全称是ethylene-vinyl acetate copolymer，它的化学名是乙烯-
醋酸乙烯酯共聚物 ，是一种普通的材料，是日常生活中比较常见的一类中底材料，用它制成的成品具有
柔软性好、防震、防滑、抗压力性强，如我们常见的EVA拖鞋、棉鞋、EVA手机保护套、EVAipad保护套
等。

对此，巴斯夫也是动作频频，宣布了针对欧洲降本计划的具体措施，以及对路德维希港一体化基地结构
性调整措施。此举对全球供应链的影响在所难免，消息之下，倒是帮TDI的行情助推了一把！
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