
国内生产热管式换热器的厂家，全国制造热管式换热器的企业，菏泽
花王容器

产品名称 国内生产热管式换热器的厂家，全国制造热管式
换热器的企业，菏泽花王容器

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

 国内生产热管式换热器的厂家，全国制造热管式换热器的企业，菏泽花王容器室内生活给水管道可布
置成枝状管网。

3.6.2 室内给水管道布置应符合下列规定：

    1 不得穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、国内生产热管式换热器的厂家，全
国制造热管式换热器的企业，菏泽花王容器计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的
房间；

    2 不得在生产设备、配电柜上方通过；

    3 不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。

3.6.3 室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、国内生产热管式换热器的厂家，全国制造
热管式换热器的企业，菏泽花王容器产品和设备的上面。

3.6.4 埋地敷设的给水管道不应布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础，在特殊情况下必
须穿越时，应采取有效的保护措施。

3.6.5 给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井、排水沟内。国内生产热管式换热器的厂家，全国制造热
管式换热器的企业，菏泽花王容器给水管道不得穿过大便槽和小便槽，且立管离大、小便槽端部不得小
于0.5m。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜。

3.6.6 给水管道不宜穿越变形缝。当必须穿越时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。



3.6.7 塑料给水管道在室内宜暗设。明设时立管应布置在不易受撞击处。国内生产热管式换热器的厂家，
全国制造热管式换热器的企业，菏泽花王容器当不能避免时，应在管外加保护措施。

3.6.8 塑料给水管道布置应符合下列规定：

    1 不得布置在灶台上边缘；明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于0.4m，距燃气热水器边缘不宜
小于0.2m；当不能满足上述要求时，应采取保护措施；

    2 不得与水加热器或热水炉直接连接，国内生产热管式换热器的厂家，全国制造热管式换热器的企
业，菏泽花王容器应有不小于0.4m的金属管段过渡。
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