
ZGS耐高温陶瓷星型阀 YJD-A/B尼龙关风机 韧性耐磨304内衬

产品名称 ZGS耐高温陶瓷星型阀 YJD-A/B尼龙关风机
韧性耐磨304内衬

公司名称 扬州凯德斯环保设备有限公司

价格 299.00/件

规格参数 品牌:凯德斯
产品类型:卸料阀

公司地址 中国江苏扬州邗江区维扬路283号605室

联系电话 15861358881 15861358881

产品详情

陶瓷星型阀

1、陶瓷卸料阀设计同心度，整体性，阀门耐磨、耐高温。

2、进出口采用异形防卡设计同时起到保护阀芯作用，（
市面上仅有的陶瓷星型阀，进料口都是简单的垂直设计，均达不到防卡设计，更不能保护阀芯）。

3、在原料粘接设备方面.得到明显提升。

4、卸料阀设计 防堵、防卡、防粘卸料阀的新高度。

 

陶瓷星型卸料阀

1、陶瓷星型卸料阀介绍：适用于锂电正极材料输送，高镍三元材料，磷酸铁锂。

2、阀体、端盖外表面采用304，物料接触8-10mm氧化铝陶瓷工艺等。

3、结构设计，经过反复试验强度韧性耐磨都可以满足工况耐磨，耐温尤为突出。

4、使用温度在120°以上

5、陶瓷星型阀，优于现有不锈钢、喷涂工艺、碳化钨、特氟龙、陶瓷粉等。

6、销售到国家中日韩。



7、锂电原料厂家使用2-3年，我方回访客户回复产品正常，符合工况，无不好特点。

8、卸料阀同行业对比优势：

1、本公司专注开发、生产卸料阀

2、开发新品。

3、得到行业认可。

4、以质量为根本，价优为销售理念

尼龙卸料阀

1、尼龙星型卸料阀介绍：适用于锂电正极材料输送高镍三元材料，磷酸铁锂。

2、阀体叶轮、端盖，采用全尼龙浇铸工艺等。

3、结构设计，经过反复试验，强度、韧性、耐磨，都可以满足工况。

4、使用温度在80°以下

5、全尼龙星型阀，优于现有304内衬工艺喷涂工艺，碳化钨四氟，陶瓷粉等。

7、锂电原料厂家使用2-3年，我方回访，客户回复产品正常，符合工况，无不好特点

1、本公司专注开发、生产、卸料阀。

2、开发新品

4、以质量为根本，价优为销售理念。

YJD-F 2型  YJD-F 4型  YJD-F 6型  YJD-F 8型  YJD-F 10型  YJD-F 12型  YJD-F 14型 

YJD-F 16型  YJD-F 18型  YJD-F 20型  YJD-F 26型  YJD-F 30型  YJD-F 40型  YJD-F 50型

 

YJD-E 2型  YJD-E 4型  YJD-E 6型  YJD-E 8型  YJD-E 10型  YJD-E 12型  YJD-E 14型 

YJD-E 16型  YJD-E 18型  YJD-E 20型  YJD-E 26型  YJD-E 30型  YJD-E 40型  YJD-E 50型

偏置式TPZ-200  TPZ-250  TPZ-320  TPZ-400  TPZ-480  TPZ-550  TPZ-600

刮板式BGB-200  BGB-250  BGB-300  BGB-350  BGB-400  BGB-500

耐高温型 ZGS-150  ZGS-200  ZGS-250  ZGS-300  ZGS-350  ZGS-400

旋转卸料阀 风送式旋转阀 DXV-Y星形卸灰阀  DXV-F星型卸料器  分格轮回转下料器 



清洗型旋转阀  防卡型旋转阀  快速不锈钢锁气阀 圆形卸料器 方口 圆口关风机 可拆卸DXV-
Y星形卸灰阀    DXV-F星形卸灰阀    星型卸料阀  分格轮回转下料器

锥形锁风阀    锁风装置
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