
树脂粉末粉尘可爆性检测 爆炸浓度限值检测

产品名称 树脂粉末粉尘可爆性检测 爆炸浓度限值检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

树脂粉是一种新型的多功能化工产品,其优点非常的多,比如质量轻,可塑性强,耐火耐高温,还有就是价格低
廉,逐步成为市场上广受欢迎的建筑装修材料,像朋友们比较熟悉的人造大理石,房屋的墙体装饰品,很多城
市的一些大型雕塑基本上都是以树脂粉为主料的产品,在这里,第三方检测机构特别要提醒朋友们在购买和
使用树脂粉产品时,一定要仔细检查产品的合格证.

树脂粉的特性与用途

树脂粉具有较高的耐热性,较好的耐寒性,较高的机械性能,较小的热变形,较好的柔软性和弹性等特性,树脂
粉的用途很广,主要用于消光硬制品、磨砂片、亚光片,压延片材、压延薄膜、吹膜,人造革、硬质板、分
模板、汽车涂料、电缆外套、电线外皮、各种软管、化妆品盒、圣诞树叶、塑料鞋类及容器等,树脂粉为
加工低光泽聚氯乙烯等制品的专用料,可广泛用于绝缘电缆、电线、电话线、音响喇叭线、消光膜、门窗
密封条、仪表盘等深加工产品.

树脂粉检测标准

1、欧洲标准化委员会,关于树脂粉的标准

EN ISO 8619-2004塑料、酚醛树脂粉、在加热玻璃板上流动距离的测定 ISO 8619-2003

2、化组织,关于树脂粉的标准

ISO 8619-2003塑料、酚醛树脂粉、在加热玻璃板上流动距离的测定

ISO 8619-1995塑料 酚醛树脂粉 在加热玻璃板上流动距离的测定

ISO 8619-1988塑料、酚醛树脂粉、在玻璃板上流动阻力的测定

ISO 8620-1986塑料、酚醛树脂粉、用空气喷射的筛滤器械的筛分析



3、日本工业标准调查会,关于树脂粉的标准

JIS Z3283-2017树脂粉芯焊料

JIS Z3283-2006树脂粉芯焊料

JIS Z3283-2001树脂粉芯焊料

4、韩国标准,关于树脂粉的标准

KS D 4317-2015球墨铸铁管和管件的环氧树脂粉内面涂层

KS D 4317-2014球墨铸铁管和管件的环氧树脂粉内面涂层

KS D 4317-2010球墨铸铁管和管件的环氧树脂粉内面涂层
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