
户外防水监控专用音箱有源号角喇叭景区农村语音播报水库学校音响

产品名称 户外防水监控专用音箱有源号角喇叭景区农村语
音播报水库学校音响

公司名称 深圳市康美音响电子科技有限公司

价格 195.00/件

规格参数 品牌:康美音响
型号:GE-320A
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区西乡中科诺工业园

联系电话 0755-27819759 13418482717

产品详情

户外防水监控专用音箱有源号角喇叭景区农村语音播报水库学校音响

有源号角,有源号角喇叭,高音号角,景区广播,农村广播,有源号角厂家,有源号角价格

 监控专用有源防水号角喇叭工作原理：号角扬声器由振动系统（高音头）和号角两部分构成。振动系

统与纸盆扬声器相似，不同的是它的振膜不是纸盆，而是一球顶形膜片。振膜的振动通过号角（经过两

次反射）向空气中辐射声波。它的频率高、音量大，常用于室外及方场扩声。广泛应用于监控摄像头、

校园、地铁、公园、广场、炼油厂、厂房车间等场所，音质优美，扩声距离远，使用寿命长达10年。

户外防水监控专用音箱有源号角喇叭景区农村语音播报水库学校音响

有源号角,有源号角喇叭,高音号角,景区广播,农村广播,有源号角厂家,有源号角价格

1、工程ABS一体化成型，区别于普通ABS材质，  监控专用有源防水号角喇叭扬声器 音响厂家有源防水

号角外壳更坚硬厚实，耐腐蚀，抗氧化，防水处理，以便应对在多雨，潮湿的的环境中使用，防水等级I

P66。



2、有源防水号角采用先进高效数字功率放大电路，防水工艺处理，强劲的功率输出，超强负责能力，设

有1音频输入，音量可独立调节，音质优美，扩声距离远。

3、电压输出:12V/24V/48V/220V，交流直流可定制，额定功率有35W和55W两种规格。

4、输出频响范围为100~16KHz。

5、外观参考尺寸：281*225*288mm。

6、灵敏度：99db。

7、监控专用有源防水号角喇叭扬声器使用寿命长达10年。

8、监控专用有源防水号角喇叭扬声器可选择内置带插SD卡或者U盘内置音源，带遥控器远程操作。
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