
易事特UPS电源EA902H易事特不间断电源2KVA

产品名称 易事特UPS电源EA902H易事特不间断电源2KVA

公司名称 中时利合（山东）能源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:易事特UPS电源
型号:EA902H
规格:2KVA

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号

联系电话  13964038110

产品详情

易事特UPS电源EA902H易事特不间断电源2KVA

1、易事特UPS电源主机现场应放置操作指南，指导现场操作。2、易事特UPS电源的各项参数设置信息应
全面记录、妥善归档保存并及时更新。3、检查各种自动、告警和保护功能是否正常。4、定期进行UPS
各项功能测试。5、定期检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情况，检查馈电母线、电缆及软连
接头等各连接部位的连接是否可靠，并测量压降和温升。6、经常检查设备的工作和故障指示是否正常。
7、定期查看易事特UPS电源内部的元器件的外观，发现异常及时处理。8、定期检查UPS各主要模块和风
扇电机的运行温度有无异常。9、保持机器清洁，定期清洁散热风口、风扇及滤网。10、定期进行易事特
UPS电源电池组带载测试。11、各地应根据当地市电频率的变化情况，选择合适的跟踪速率。当输入频
率波动频繁且速率较高，超出易事特UPS电源跟踪范围时，严禁进行逆变/旁路切换操作。在油机供电时
，尤其应注意避免该情况的发生。12、易事特UPS电源应使用开放式电池架，以利于蓄电池的运行及维
护。
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