
FUJINON富士能FD32x12.5SR4A-CV1电动变焦透雾镜头

产品名称 FUJINON富士能FD32x12.5SR4A-
CV1电动变焦透雾镜头

公司名称 深圳森木光学科技有限公司

价格 35000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道马安山社区马安山花园B1
801

联系电话 0134-80140763 13622320893

产品详情

FUJINON富士能12.5-400mm电动变焦透雾镜头

产品简介：

富士能1/1.8    12.5-400mm日夜透雾电动变焦镜头，2百万像素高清透雾长焦。

 

采用低色散玻璃，降色差降至极限。不仅白昼，即使在夜间、傍晚日落黄昏时，也能提供无偏焦清晰的
影像。 

镜头可以由串行数字RS232和模拟两种方式控制，可选择适合系统的控制接口。串行通信可兼容主流的PE
LCO-D协议。

镜头配合远程监控广泛使用的带日夜功能(IRCUT)
的摄像机时，即使有雾气造成视线不佳的情况下，通过使用透雾滤镜认可保存清晰鲜明的图像。

摄像机没有后焦调整功能的情况下，利用镜头的后焦手动调整功能，可以更准确地调整没对镜头的摄像
机组合的后焦距，满足高清监控精度的要求。

32倍的高倍率变焦镜头，可应对全HD摄像机

清透雾长焦。

FUJINON富士能12.5-400mm电动变焦透雾镜头  技术参数：

型号 FD32x12.5SR4A-CV1



规格 1/1.8
接口    C
像素 200万像素
焦距 12.5-400mm
光圈范围 F3.1-F16
操作方式 变焦聚焦：电动

光圈：DC自动 VIDEO自动或遥控
小物距 3m
高x宽x长   108x144x258mm
重量 2.8KG
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