
环氧树脂检验

产品名称 环氧树脂检验

公司名称 深圳市讯科检测

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13378656621 13378656621

产品详情

---环氧树脂检验---

环氧树脂检验范畴---

达玛树脂、树脂材料等

聚乙烯（PS）、高压聚乙烯（PE）、聚丙稀（PP）、聚四氟乙烯（PTFE）、聚乙烯（PVC）、酚醛模塑
料、聚碳酸（PC）、聚氨酯材料、丙烯酸树脂（PA，又被称为涤纶）、环氧树脂胶、ABS树脂、聚甲基
丙烯酸甲酯（PMMA）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、PPS塑胶、共聚物甲醛树脂、丙烯酸树脂1010
环氧树脂、聚芳酯丁二烯-丙烯酸丁酯聚合物（EVA）、丙烯腈-丁二烯-丁二烯（ABS）环氧树脂等。

环氧树脂检验项目---

工艺性能检验：透光度、堆积密度、透光率、淡黄色指数值、细度、膨胀比、水分含量、酸值强度等；

可靠性测试：导电性、耐腐蚀性能、抗低温特性、耐液压机特性、绝缘性能、透湿性能、食品类、食品
药品安全性能等。

点燃性能试验：水准点燃、垂直燃烧、引燃环境温度、阻燃等级、炙热棒等；

热性能试验：热变形温度、分解温度、维卡软化点、高低温冲击、玻璃化转变温度、熔融温度等；

环氧树脂测试标准---

GB/T12007.2-1989环氧树脂胶钾离子测定法



GB/T12007.3-1989环氧树脂胶总氯含量测定法

GB/T12007.6-1989环氧树脂胶软化点测定法全球法

GB12007.7-1989环氧树脂胶凝胶时间测定法

GB/T 13657-2011  双酚A型环氧树脂胶

GB/T 1630.1-2008  塑胶 环氧树脂胶 第1一部分：取名

GB/T 22314-2008  塑胶 环氧树脂胶 粘度测定法

GB/T 27809-2011  热固性粉末涂料用双酚型环氧树脂胶

GB/T 15022.3-2011  电绝缘用树脂基活力物质 第3一部分：无填充料环氧树脂胶物质

GB/T 15022.5-2011  电绝缘用树脂基活力物质 第5一部分：石英石填充料环氧树脂胶物质
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