
昆山加油站防静电不发火地面检测 摩擦电压测试

产品名称 昆山加油站防静电不发火地面检测
摩擦电压测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

什么是防静电不发火地面？

防静电不发火地面是由不发火阻燃NFJ金属骨料与波特兰水泥及多种特殊添加剂组成，具有不发火性和防
静电的功能以及较高的耐磨损性、抗冲击、耐潮湿、装饰性强、易施工、不起粉（扬尘），遇到冲击或
摩擦不产生火花。

防静电不发火地面常用于加油站、液化气站、火药库等易燃、易爆物资的生产、存储场所和长期产生静
电的区域。

防静电不发火地面检测项目

点对点电阻、体积电阻、摩擦电压、不发火性能

防静电不发火地面检测标准

ANSI/ESD S20.20 《静电放电控制程序》

IEC 61340-5-1 《静电学 - 第 5-1 部分：静电现象中电子设备的防护 - 一般要求》

SJ/T 10694《电子产品生产与应用系统防静电检测通用规范》

GJB 3007A《防静电工作区技术要求》
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