
河北省邯郸市磁县山特UPS电源C1KS 1KVA/0.8KW塔式

产品名称 河北省邯郸市磁县山特UPS电源C1KS
1KVA/0.8KW塔式

公司名称 北京市鹏冠伟业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11
06

联系电话  188****9551

产品详情

河北省邯郸市磁县山特UPS电源C1KS 1KVA/0.8KW塔式

随着科学技术的发展，不间断电源已经广泛应用于通讯、国防、医院、矿山、网络设备、

航天、工业、计算机业务终端、网络服务器、数据存储设备等各个领域。质量的正弦波电源。

后备式UPS电源的定义是：当输入，负载及UPS本身都正常工作

时，UPS仅仅是将市电做简单的升压，降压和滤波处理，然后直接输

出给负载使用，只有当输入电源不符合要求时，UPS才将电池的直流

逆变成交流电，输出给负载使用。也即，在大部分时间，负载使用的

是输入电源本身或经过简单处理的输入电源。

互动式UPS电源的定义是：当市电电源在约150~264伏的范围内，

它向用户提供经铁磁谐振稳压器或经变压器抽头调压处理的一般市

电电源（这就意味着：来自一般市电电网的频率波动，由“谐波污染”

而形成的高波形畸变度及从电网串入的干扰等所困扰的低质量电源

就是用户所实际使用的交流电源）对于这种UPS 来说，仅仅当市电

电源电压低于150伏或高于264伏左右时，它才有可能向用户提供真正



的“UPS逆变器高质量的正弦波”电源。

Ups的输出功率从500VA～3000KVA不等。UPS电源按其工作方式可

分为后备式UPS和在线式UPS两大类；而按其输出波形又可分为方波

输出UPS和正弦波输出UPS两种。
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