
DZ ME-3往复用铁壳防尘圈

产品名称 DZ ME-3往复用铁壳防尘圈

公司名称 佛山市荣德密封技术有限公司

价格 2.00/个

规格参数

公司地址 广东省佛山市南海区

联系电话 0757-63317797 15986083330

产品详情

 

尊敬的顾客：因此类产品规格繁多，以上价格仅供参考。如需了解详情，请与客服联系，谢谢！

 

 

ME-3往复金属骨架防尘密封件

材质/物质

材质：8L93

比重（ASTM D792）:1.19

硬度（ASTM D2240）:93±2

拉力强度（ASTM D412）：345

100%模数（ASTM D412）：97

300%模数（ASTM D412）：184

22小时70℃的压缩变形率（ASTM D395）:21

22小时100℃的压缩变形率（ASTM D395）:28

工作条件



工作速度：0.03—0.5m/sec

工作温度：-20℃--100℃

 

耐油性

试验用油：耐磨耗液压油

材质：8L93

试验温度（℃）:100/120

试验时间（小时）100/100

硬度变化范围（Shore A）:0/-1

拉力强度变化(%):-12/-21

体积变化（%）：-0.04/-0.68

   

 

 

订货请联系:陈先生

电 话：0757-63317797

传 真：0757-89914397

邮 箱：rongdemf@126.com

网 址：http://www.rdmfj.com
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