
LD-UF-8A（横）首选绿带净水器，国际品质.

产品名称 LD-UF-8A（横）首选绿带净水器，国际品质.

公司名称 宁波绿带电器科技有限公司招商部销售

价格 面议

规格参数

公司地址 慈溪市浒山镇南城路59号商会大厦六楼

联系电话 0574-63697026 18967895304

产品详情

 

LD-UF-8A（横）

过滤流程

第一级 中空纤维超滤膜     过滤精度为0.1～0.01

微米，滤除自来水中的细菌、

大肠杆菌、铁锈、泥砂、水藻、红虫、胶体、颗粒悬浮物等物质，并保留对人体有益的矿物质和微量元

素。

第二级 KDF（铜锌合金）+ 微晶炭 

美国原装KDF铜锌合金滤料，利用电子交换氧化还原反应去除铅、汞、砷等对人体危害极大的重金属离

子以及余氯，去除率高达99.9％。

微晶炭强力吸附水中的异色、异味及农药残留物、洗涤剂、杀虫剂、等致癌物质。

KDF与微晶炭联合作用，高效杀灭寄生性虫卵，去除大部分微生物，抑制细菌滋生。

第三级 阳离子树脂滤芯 

采用离子交换原理，通过树脂中的钠离子与水中的钙、镁离子进行交换，有效降低水的硬度，解决生活



中水垢的烦恼。

第四级 有机锗芯     

析出OGe（有机锗）因子，能诱发人体自身干扰素，增强自然杀手细胞活性，并活化吞噬细胞，有效激

活人体免疫系统，促进机体对抗癌细胞的能力。

第五级 高能生化陶瓷芯     

采用远红外石、托玛琳石等十多种天然带电宝石，经纳米技术切割成30到50纳米级别的微粒，以陶瓷土

为载体，在3000度高温状态下融合成小球体颗粒，

每个小球体的表面都聚集着数十万个带电粒子，

在与水接触

的瞬间，对水产生电分解作用，产生氢氧根负离子，使水变成弱碱性，pH值在7.4～8.0之间。

    

同时由于远红外波和生物电流（0.06毫安）的作用，

大分子团水被激活成小分子团水，水分子更具活性，渗透力、溶解力强。

第六级 后置活性炭滤芯 

采用优质椰壳活性炭，深层次吸附水中的异色、异味，调整水质口感，确保水质清醇可口。

第七级 五级复合矿化滤芯     

采用麦饭石、负离子石、木鱼石、珍珠球、赭石等五种珍贵矿石材料组成复合矿化滤芯，析出一定量的

矿物质和营养元素，尤其钛、钒、铬、锰、铁、钴、铜、锌、碘、硒等20多种对生命进程起催化、激活

作用的生命动力元素，呈离子态，更易于人体吸收，增强了水的营养功能。

第八级  PP 棉滤芯      进一步滤除水中的细微物质，出水为优质的饮用水，可直接生饮。

 

功能特点

1.滤芯原装进口

   

美国进口KDF（铜锌合金）滤料，能有效去除水中余氯、重金属、残留农药等物质，并抑制细菌滋生。



    超滤膜采用PAN材质，过滤精度达0.01微米，能有效滤除水中杂质、细菌、保留对人体有益的矿
物质和微量元素，水质更洁净、健康。

2.滤程设计独特

    

过滤流程设置独特，采用领先的超滤膜分离技术，不仅提高了水质净化标准，而且解决了超滤膜出水小

的难题。

3.出水安全健康

涉水部件全部采用食品级ABS材料，避免二次污染，卫生安全。

配置矿化系统和磁化系统，使净化后的水不仅符合国家直饮水的标准，还达到了健康水的标准。常饮对

增强人体新陈代谢，提高免疫力具有积极的作用。

4.使用方便节能

    安装简便，以自来水压力作为过滤动力，不用电，无需加压，产水量大，没有废水排放。
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