
杭州户外灯具IP防护等级检测 IP66防护等级检测

产品名称 杭州户外灯具IP防护等级检测 IP66防护等级检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

IP等级测试是需要把样品送到实验室进行测试，才能确定产品达到的IP等级是多少，IP防护等级标准是依
据GB/T 4208-2017外壳防护等级(IP代码)。

IP防护等级主要指两方面

方面：防尘等级;

第二方面：防水等级;

防护等级的运用场景

IP2X、IP3X：是为了防护人的手臂，手指进入设备，从而形成人身损伤;

IP44、IP45：首要适用于室内运用的电气柜、控制柜、配电箱以及一些对防尘防水有要求的其他产品;

IP54、IP55：首要适用于室外运用的电气柜、控制柜、配电箱以及一些对防尘防水有要求的其他产品;

IP65、IP66：对防尘要求高并且能避免大水流冲击的产品，比方流量计、探测仪、各类仪器外表等;

IP67、IP68：适用于手机、精密外表等对防尘防水才能要求适当高的产品。

IP防护等级测验的费用和周期

1.防尘等级在1-4级的费用不高，5级或6级防尘收费会高许多，5级防尘和6级防尘需求用到防尘箱，防尘
箱首要分为1立方容量的普通防尘箱以及大型步入式防尘箱，如果产品尺寸过大需求用到步入式防尘箱，
费用都比较高。

2.防水等级1-6级由于只需用到喷淋/摆管设备或高压水枪，费用不高，防水等级7和防水等级8需求用到沉
浸池或加压桶，费用比较高。



防护等级测验目的

1)规则了电气设备避免人体挨近壳内风险部件。

2)规则了电气设备避免固体异物进入壳内设备。

3)规则了电气设备避免由于水进入壳内对设备形成有害影响。

IP防护等级测试机构需要持有CMA或者CNAS或者两者都具备的资质才可以做具有认可度的测试。
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