
襄阳樊城区装饰材料阻燃板级别B1材料复验报告

产品名称 襄阳樊城区装饰材料阻燃板级别B1材料复验报告

公司名称 湖北精量建设工程质量检测有限公司

价格 .00/组

规格参数 检测公司:第三方检测机构
检测报告:一式五份
检测类型:见证取样

公司地址 仁和路玉龙居小区综合楼1-2层

联系电话  13477083161

产品详情

襄阳樊城区装饰材料阻燃板级别B1材料复验报告，襄阳樊城区B1级防火材料是什么意思？
b1级防火材料是指该材料的耐火等级为b1级，为难燃材料，大多为添加较大量阻燃剂的有机材料 b1级防
火材料主要有聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等，这些材料不仅难燃，还具有良好的保温性能。 聚
苯板：又叫泡沫板或EPS板，是由含有挥发性发泡剂的可发性聚珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的
具有微细闭孔结构的白色固体。 挤塑板：与聚苯板相比，挤塑板从工艺上它克服聚苯板繁杂的生产工艺
，具有聚苯板无法替代的优越性能，是目前市场公认保温材料。 酚醛板：酚醛保温板克服了原有泡沫塑
料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点，保留了原有泡沫塑料保温材料质轻、施工方便等特点。 聚
氨酯板：它是一种介于塑料和橡胶之间的高分子材料，它的伸长率大、硬度范围宽，配方范围大，具有
优异的耐磨性和力学性能，主要用于工业、民用建筑外保温。 

建筑材料复验要求一、抹灰工程：水泥凝结时间和安定性二、门窗工程检测：1.人造板甲醛含量检测2.外
墙金属墙、塑料窗a.抗风压b.空气渗透c.雨水渗透三、吊顶工程：人造板甲醛含量检测四、轻质隔墙工程
：人造板甲醛含量检测五、饰面板(砖)检测1.室内花岗岩放射性2.水泥：凝结时间、安定性、抗压强度3.
外墙陶瓷面砖a.吸水率b.抗冻性(寒冷区)六、幕墙工程检测1.铝塑复合板幕墙：剥离强度检测2.石材幕墙检
测a.石材弯曲度检测b.耐冻性检测 

建筑装饰材料送检规范是怎样的？1、外墙装饰材料：水泥砂浆、剁假石、水刷石、釉面砖、陶瓷锦砖、
油漆、白水泥浆等。新的外墙装饰材料如涂料、聚合物水泥砂浆、聚丙烯纤维，石棉水泥板、无机水泥
发泡保温板、FTC自调温相变节能材料、玻璃幕墙、铝合金制品等2、内墙装饰材料：涂料、油漆、镀层
、贴面、瓷砖、塑料壁纸、玻璃纤维、石膏板、大理石板材、花岗石板材等3、地面装饰材料：木地板、
木纤维地板、塑料地板、陶瓷锦砖、瓷砖等。建筑装饰材料送检规范；、 室内饰面采用天然花岗岩石材
或到达瓷质砖，使用地方面积大于200m2，对不同产品、不同批次材料，分别进行放射性指标复验；2、
室内采用人造板地方面积大于500m。 

襄阳樊城区装饰材料阻燃板级别B1材料复验报告，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计
量认证和湖北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行
文开展检测业务，提供检测数据和报告。 



另外，根据不同的，防火材料等级的划分也不一样：DIN4102：A1、A2、B1、B2、B3EN13501-1：A1、A
2、B、C、D、E、F 
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