
多金属通用型气相防锈液

产品名称 多金属通用型气相防锈液

公司名称 苏州瑞斯特防护包装材料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州工业园区胜浦路258号31幢312室（注册地址
）

联系电话  13915404835

产品详情

Rustoper(锈蚀终结者)气相防锈液是一种独特的水基防锈液（VCI anticorrosive liquid），能防止金属产品
在淡水、海水、盐水及其它含硫化物、卤素的高腐蚀溶液中发生锈蚀。可用于金属工件短期工序防锈，
在密封包装配合下也能使金属工件获得长期的防锈效果。本品还广泛用于船舶海运，以及在需要低成本
防锈的淡水、海水作业中。本产品经添加特殊微量元素后，可直接用于生产优质、高效、环保的气相防
锈纸(VCI PAPER) 

 

特征/优点：

1、即便是使用在高湿度环境里，也能充分满足防锈需要。

2、可用于机加工件短期工序防锈，也可在密封包装配合下获得长期防锈效果。

3、可被生物分解，无环境危害。

4、不含氯化物、磷酸盐和重金属，环保安全。通过SGS认证，符合RoHS指令要求。

 

适用金属：

铁金属、合金钢、铸铁、铜、黄铜、青铜、电镀金属、锌及合金、铬及合金、镉及合金、镍及合金、锡
及合金、铝及合金等各种金属材料及制品。

应用方法：

1、 将被防锈物品表面洁净、干燥，不能有残留碎屑、污渍或其他秽物。



2、 使用本品原液或稀释液均匀喷淋、涂刷或浸泡被防锈物品后自然晾干，存放在阴凉、干燥的环境中
。若需获得长期防锈效果，则应将被处理后的被防锈物品置于塑料袋内或其他容器中密封包装。

3、 也可向被防锈物品单元包装物内（如纸箱、包装袋）喷洒适当量的本品，然后立刻密封。

4、 若需获得完全防锈效果且不包装，也可直接将被防锈物品完全浸泡在本品中。

5、 作业时应戴干净手套操作，不要用裸手接触被防锈物品。

 

防锈期：

短期防锈：2～3周（裸露）；

长期防锈：1～2年（有包装完全密封时）

  

保管及储存：

密封包装，存放于阴凉、干燥处，避免阳光直射，避免接触火源及腐蚀性物质。

品类： 

品 名 类 别 型 式 包装规格
气相防锈液 多金属通用 普通型               SRL-A01 25kg/桶

气相防锈纸专用液   SRL-B01
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