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产品名称 长沙市不锈钢网 电焊网
护栏网详细参数、实时报价

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 18.00/件

规格参数 高度:网孔
绿色:丝径
长沙市:质量优

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

牛栏网 围栏网野生动物园牛栏网价格

是由刀片刺绳机械设备将长刺的细铁丝盘绕在丝（股丝）上边，通过多种多样编织工艺而成隔离防护网
。 

刀片刺绳的三种拧编方式：正拧，反拧，正反面拧。 

正拧法：就是把二根细铁丝或是多条细铁丝揉成多股铁丝绳然后再将刀片刺绳缠绕在多股细铁丝上。 

反拧法：是先将刺丝盘绕在丝（就是单条细铁丝）上以后再加一个细铁丝与其拧编合伙成多股刀片刺绳
。

正反面拧法：便是自刺丝盘绕主细铁丝的区域向相反方向拧编。并不是沿着一个方向拧编。

做表层处理的原因是因为提升防腐蚀抗压强度，延长使用寿命。镀锌刺绳说白了表层处理是热镀锌的，
能够为磷化处理和热浸镀锌；PVC刀片刺绳为表层处理是PVC浸塑处理，里边的刀片刺绳丝为黑色丝袜
，电镀工艺丝和热镀锌丝。

包铝刀片刺绳是刚发售的一个新商品，它表层裹住一层铝，所又叫做镀铝膜。我们都知道铝并不是生锈
的，因此表层镀铝膜能够极大地提升防腐蚀水平，使之寿命更长久。



刀片刺绳的用处：用以工厂，私人别墅，小区楼房一楼，施工工地，金融机构，牢房，印钞厂，国防机
地，小平房，低墙等地区防盗系统，安全防护等。

生产工艺流程和技术：

在我国，大部分生产制造刀片刺绳的工厂选用直接把镀锌铁丝也将镀塑细铁丝制作成刀片刺绳。这类编
拧刀片刺绳的办法会让生产率逐步提高，但有时候会出现刺丝不足固定不动的缺点。伴随着技术发展，
如今也有一些生产商广泛使用加一些轧花的工艺流程，使线缆表层不会再彻底圆润，进而大大提升了平
稳刺距的功效。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

