
(Vydyne)美国首诺 PA66 21SPF

产品名称 (Vydyne)美国首诺 PA66 21SPF

公司名称 东莞市捷帆塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市常平镇大京九塑胶原料市场

联系电话 0769-13539026629 13539026629

产品详情
我公司长期稳定销售==增强PA66，环保PA66，阻燃PA66，PA66树脂，阻燃增强PA66，PA66塑料，PA66塑胶原料，无卤阻燃PA66，工程塑料PA66，美国GE PA66，PA66美国GE，PA66塑胶，PA66新料，阻燃环保PA66，玻纤增强PA66，加纤PA66，欢迎有需要的客户前来咨询！！！

尼龙作为大用量的工程塑料，广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域。 成为各行业中不可缺少的结构材料，尼龙6及尼龙66的工程热塑性塑料系列产品的商品名称。尼龙为部分结晶的塑料，具有多种理想性能，尤其适合工程应用。它不仅具有高机械强度及硬度、耐热性高、良好的电绝缘性能，而且耐热及化 学品、摩擦力低、急速运行能力好、耐磨、可降低噪声及震动，同时具有优良的加工性能。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感 10.PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

PA66 塑胶原料（聚酰胺66）

首诺Vydyne 20NSP   PA66    快速成型周期;通用良好的模具相对 
轴承，视讯，连接器，紧固件，

首诺Vydyne 21FSR   PA66    耐通用;良好的磨损或擦伤    复利;通用；

首诺Vydyne 21SPC   PA66    耐 汽 油性;通用;良好的磨损或擦伤，  轴承衬套;视讯连接器外壳;

首诺Vydyne 21SPF   PA66   优异的印刷适性;快速成型周期;汽 油机   轴承衬套，视讯连接器，电

首诺Vydyne 21Z    PA66    耐 汽 油性;通用;良好的磨损或擦伤，  复利;通用；

首诺Vydyne 21ZLV   PA66    耐 汽 油性;通用;良好的磨损或擦伤；

首诺Vydyne 22HSP   PA66    快速成型周期;耐 汽 油 性良好的   汽车应用;轴承衬套;拍摄;



首诺Vydyne 25WSP   PA66    韧性，耐 汽 油性良好的耐磨性，  电气/电子应用；

首诺Vydyne 41     PA66    耐 汽 油性良好的耐磨性;   汽车应用;连接器;

首诺Vydyne R530H   PA66    抗防冻，抗疲 劳;汽 油  汽车发动机罩下;

首诺Vydyne R533    PA66   润滑良好的脱模，高刚性，高强度; 
汽车发动机罩下的齿轮外壳;电源;

首诺Vydyne R533H   PA66    热稳定，高刚性，高强度，润滑   
汽车发动机罩下的齿轮外壳;电源;

首诺Vydyne R533T   PA66    良好的耐 化 学 性，热稳定;高特;   汽车发动机罩下替代金属;

首诺Vydyne R543   PA66    耐 汽 油性，耐 化 学 性良好;   汽车发动机罩下瓶盖;齿轮;

首诺Vydyne R543H   PA66    耐 汽 油性，耐 化 学性良好;   汽车发动机罩下瓶盖;齿轮;

首诺Vydyne PA66/美国首诺/21SPC高流动；注塑级；通用级；

首诺Vydyne PA66/美国首诺/50BWFS耐高温；注塑级；通用级。
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