
运城销售玻璃棉板厂家 优质货源

产品名称 运城销售玻璃棉板厂家 优质货源

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 3.50/千克

规格参数 格瑞:齐全
定做:a级防火
河北:黄色

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

玻璃棉绝热材料是以石英砂、长石、硅酸钠、等为主要原料。经过高温熔化制得小于 2um 的纤维棉状，
再添加热固型树脂粘合剂加压高温定型制造出各种形状、规格的板、毡、管材制品，不同的玻璃棉厂家
生产的产品会有不同。 岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，
经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维。纤维经加工，可制成板、管、毡、带等各种制品，应可用于
建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震等。 一、生产原料和工艺不同 离心玻璃棉是以
玻璃为主要原料再按照一定比例配加其它各种辅料混合后送入玻璃熔炉充分融化后，将融化好的溶液经
漏板，进入离心器。在高速运转的离心机带动下，离心器高速运转将玻璃甩成玻璃细流，在高温高速火
焰的作用下，玻璃细流被进一步拉伸成纤维，然后施加雾化黏结剂，在集棉网带的负压风作用下，附着
了树脂黏结剂的纤维沉着在运动的网带上，形成了均匀的棉毡，然后经恒温固化炉，完成固化，产品定
型，定型后经过切割便成了预定的产品，然后进行包装。

它具有良好的化学稳定性，是生产密封铅酸蓄电池、玻璃纤维吸附隔板、滤纸和保温纸的良好材料，也
是制作真空保温板的材料，广泛应用于冷库、冷热管、热力设备等场所。此外，还可用于对保温、隔热
、隔音要求较高的建筑。

离心玻璃棉是将熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化并喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经
过热固化深加工处理，可制成各种离心玻璃棉制品：离心玻璃棉管、离心玻璃棉毡、离心玻璃棉板等；

超细玻璃棉、离心玻璃棉都具有阻燃、无毒、吸声强、吸水率低的特点，安全环保，广泛应用于屋顶、
室内隔墙等建筑装饰。

离心玻璃棉是历史悠久、应用广泛的一种吸声材料。可制成墙板、屋顶、空间吸声体等，可吸收大量室
内声能，减少混响时间，降低内室噪声。它通常用于轻质墙体的隔音。

这种轻质墙板的典型结构为：石膏板+龙骨+离心玻璃棉毡板+石膏板。离心玻璃棉毡板在这里起吸声作



用。通过石膏板吸收声波，减少声波在石膏板、龙骨板和石膏板之间形成的空腔内的反射，提高隔声能
力。

用途：建筑钢结构保温、墙体保温、管道保温等，以及中央空调风管、室内隔断、火车车箱的绝热与吸
音等。

离心玻璃棉的吸声特性不仅与厚度和体积密度有关，还与覆盖材料、结构等因素有关。在施工应用中，
要考虑到造价、美观、防火、防潮、防尘、抗老化等诸多问题。
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