
郑州市广告牌安全检测单位

产品名称 郑州市广告牌安全检测单位

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话  15989467727

产品详情

   城市里的广告牌可以说是遍布道路和建筑。它们不仅提供了丰富的商业信息，也为

城市景观增添了亮丽的色彩。然而，广告牌的安全事故以及由此引发的责任纠纷在

全国各地时有发生。大多数广告牌都是钢制的。它们位于屋顶上，增加了屋顶的

负荷。它们需要连接到屋顶的原有结构上。如果设计和施工不当，会影响建筑结构

的安全性和功能性。因为野外环境恶劣，长此以往。在使用广告牌时，广告牌的腐蚀

和焊缝的断裂也会造成安全隐患。因此，广告牌的质量检查、安全判断和定时监控是

需要重视的问题。

广告牌的安装，在我们的生活中随处可见。但是，由于缺乏对广告牌的正确认

识以及相关知识的了解，往往导致一些事故的发生。那么我们该如何去进行户外广告的安全检测呢？

一、广告牌的安全检查：

1.外观检查：

包括表面有无破损、锈蚀、起皮等现象；

2.材料质量检验：

包括材料的强度（抗拉和抗压）、硬度（铅笔硬度）、耐腐蚀性及防火性能等；



3.构件连接检验：

包括焊接质量是否牢固可靠；

4.结构稳定性试验：

主要通过现场静载或动力荷载试验确定结构的整体稳定性和安全性；

5.防雷装置的检查与验收；

6.其他需要检查的内容。
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