
PA66美国首诺25WSP PA66黑色

产品名称 PA66美国首诺25WSP PA66黑色

公司名称 东莞市捷帆塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市常平镇大京九塑胶原料市场

联系电话 0769-13539026629 13539026629

产品详情
Vydyne 25WSP
是一种黑色，耐候性注塑级PA66树脂。这种树脂具有良好平衡的工程特性组合，其特点是高强度，刚性，良好的韧性，高熔点，良好的表面润滑性

我公司长期稳定供应///工程塑料PA66/PC/POM/PC/PC+ABS通用塑料PP/PE/ABS/EVA及热塑性弹性体TPV/TPE.TPU/TPSIV等抗静电系列、加铁氟龙系列、加铁氟龙加玻纤系列、加铁氟龙加碳纤系列、加碳纤系列，食品级、抗UV级、抗紫外线级、耐热级、挤出级、导光板级、高润滑性、耐寒级、超韧级、耐气候级、高抗冲级、超韧耐寒级、耐化学级、导电级、光盘级、光学级、水瓶级、瓷白料(开关电制专用)注塑通用级、医药级、纤维级、阻燃级、耐高温材料等。

PA66是替代金属应用的一个杰出的候选人。它属于一种创新塑料，能够帮助您减少铝制品昂贵的后续工艺和设计上的限制，替代钢从而减轻重量。在高效率，高性能的发动机，压力增加，温度热，冷却化学品是严厉的，整个发动机罩下的是严格的。但其平衡性能，成本和加工,PA66一个令人难以置信的容纳材料，尽管长期接触到热油，空气，影响，道路盐，冷却剂和其他化学品。它很适合用于空气冷却器，排气消声器，涡轮增压空气管，发动机罩盖，油底壳，传动部件，散热器末端水箱。

PA66聚酰胺不溶于普通溶剂，熔点为263 ℃，高于通常使用的熨烫温度，拉制的纤维具有丝的外观和光泽，在结构和性质上也接近天然丝，其耐磨性和强度超过当时任何一种纤维。PA中的酰胺基排列规整，在适当的条件下可以结晶。结晶度可达40％－60％。具有自熄性，燃烧时烧焦有羊毛或指甲味。PA在室温下拉伸强度（70-210MPa）和冲击强度都较高。PA的耐疲劳性较好，玻璃纤维增强后还可以提高50％左右。PA的抗蠕变性能不好，不适于制造精密的受力制品，但玻璃纤维增强后可以改善。PA的耐寒性较好,PA的线膨胀系数较大,PA的热导率为中等水平。在所有PA品种当中以PA1010耐磨性较佳。PA的热变形温度不太高；有明显熔点。PA的热性能受亚甲基的奇偶效应影响，当亚甲基的数目为偶数时比奇数的熔点高。因为亚甲基为偶数时的氢键密度大 PA66是我们的选择，在塑料的使用增长速度来看，相信，没有哪一种材料可以与塑料来相提并论，由于其在各领域用途的多样化，已经发展为如今生活中的必需品，从生活用品到航空航天，从汽车领域到飞机座椅等，PA66随处可见，对我们的生活质量有着显著的提升，使得人民能够更有效的利用自然能源，对我们的健康做出了巨大的贡献，就目前而言，PA66的全世界需求总量年增长速度远高于塑料本身在各国内总生产数量的增长速度。PA66

主要依据是尼龙的熔点为参考，与注塑机的泛型、制件的大小外貌有关。普通树脂加工注塑速度应比增强型材料注塑速度要稍微慢点.由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5t这里t为塑件厚度。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的较小直径应当是0.75mm。一般在220-320℃之间 虽然尼龙流动性能好易于加工，但是加工温度却较窄，故机筒的温度在必须控制在指定的范围内，以防止熔料降解的情况发生而影响制品的准确度。而机筒温度的高低直接影响到的制品的塑化和熔胶的快慢影响较大速度， 一般来说，机筒的中部温度要高于熔点20--40℃、同时又要低于分解温度20-30℃，前段温度要比中段的温度低约5-10℃左右，在（加料段）的温度要比中部温度低20-50℃；一定要保证加料口的有效冷却；假如中部温度过低，螺杆转速又过快的情况下，会有卡料的现象发生，而后部分温度偏高就会影响加工运料速度。

PA66它是一种半晶体-晶体材料。具有优异的力学特点，尤其是耐腐蚀、防刮性、抗油、自润滑性等优点，在机械零部件中的应用尤其突出,在较高温度也能保持较强的强度和刚度。
PA66一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。且PA66的成型流动性佳，在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件.目前全世界的尼龙成产已成规模化、技术化，在价格上及销售量上都是其他塑料不能匹及的. 
在PA66原料的水解过程中，用于生产它的缩聚反应逆转过来。从而，该聚合物分解成短聚合物片断并因此变脆。为了检测材料的水解适应性，经常会在潮湿条件下进行-40℃到+150℃温度范围内的循环试验。该试验通常在长期条件（85℃和85%相对湿度）或加速条件（110℃和100相对湿度）下进行。随着美国汽车测试（美国对于世界其他地区汽车工业的规定）重要性的提高，电气和电子元件（例如控制系统、传感器和连接器的外壳）所用PA66材料对耐水解性的要求也逐步提高。
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