
日本兄弟TC-S2DN-s机床刮板式排屑器 废料输送机 德克量身定做

产品名称 日本兄弟TC-S2DN-s机床刮板式排屑器
废料输送机 德克量身定做

公司名称 盐山德克机床附件制造有限公司

价格 3560.00/台

规格参数 德克:2100
MA600:1300
河北:500

公司地址 河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号

联系电话 0317-6349313 18632716263

产品详情

   日本兄弟TC-S2DN-s机床刮板式排屑器 废料输送机 德克量身定做日本兄弟TC-S2DN-
s机床刮板式排屑器 废料输送机 德克量身定做YDEKE设计维修链板排屑机和螺旋式排屑机。其中螺旋式
又分有芯和无芯2种其中链板排屑机还适合用于小型工件的输送。螺旋排屑机一般与其他类型的排屑机配
和，将从防护罩或工作台收集来的铁屑输送排屑机进屑口，再由链板排屑机输送到收集车上。螺旋排屑
机也可以安装喇叭口，直接将废屑从喇叭口排到集屑车上。适用：广泛应用于数控机床、组合机床、加
工中心、化机床、流水线、自动线等切屑，大型机床及生产线的远等距离的切屑输送。产品说明：本装
置系列化、通用化、标准化程度高，操作简单、运行、拆装方便、维修容易。履带式铁排削器 坚固耐用
宝鸡CK7525机床输送排屑机 德克宝鸡CK7525机床排屑器备用的印制电路板*不用时，应定期装到数控系
统中通电运行一段时间，以防损坏。定期调整主轴驱动带的松紧程度，防止因带打滑造成的丢转现象；
检查主轴润滑的恒温油箱、调节温度范围，及时补充油量，并清洗过滤器；主轴中*夹紧装置长时间使用
后，会产生间隙，影响*的夹紧，需及时调整液压缸活塞的位移量。

定期检查、调整丝杠螺纹副的轴向间隙，保证反向传动精度和轴向刚度；定期检查丝杠与床身的连接是
否有松动；丝杠防护装置有损坏要及时更换，以防灰尘或切屑进入。严禁把超重、超长的*装入刀库，以
避免机械手换刀时掉刀或*与工件、夹具发生碰撞；经常检查刀库的回零位置是否正确，检查机床主轴回
换刀点位置是否到位，并及时调整；开机时，应使刀库和机械手空运行，检查各部分工作是否正常，特
别是各行程开关和电磁阀能否正常动作.定期对各润滑、液压、气压系统的过滤器或分滤网进行清洗或更
换；定期对液压
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