
重庆锌钢围墙护栏锌钢竖管围栏小区铁栅栏

产品名称 重庆锌钢围墙护栏锌钢竖管围栏小区铁栅栏

公司名称 四川钿汇鑫金属制品有限公司

价格 25.00/米

规格参数 产品名称:小区铁栅栏
材质:锌合金
作用:美化隔离

公司地址 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号

联系电话 13730835885 13730835885

产品详情

重庆小区锌钢围墙护栏，锌钢栅栏，别墅学校围墙锌刚护栏，临时围栏，锌钢竖管围栏，锌钢栅栏网等
，锌钢栅栏的结构通常分为主杆和立柱，主杆通常称为主管。比如楼梯护栏的扶手就是我们所说的主管
。锌钢栅栏表面光亮、光滑、舒适、大方耐用，不易变色，防水性好，易于清洗和维护。如果锌钢栅栏
表面脏了，我们只需要用湿毛巾直接擦洗。耐用性好，使用寿命长，即使使用20年也没有问题。因此，
锌钢栅栏被用于许多公共场所。锌钢栅栏以现代简约的装修风格为目标，在大多数购物中心得到了广泛
应用。锌钢栅栏手感好，容易清洗。重要的是锌钢栅栏不会生锈，使用寿命长。就价格而言，锌钢栅栏
肯定比实木栅栏便宜。如果使用锌钢栅栏，可以节省很多钱。市场上常见的锌钢栅栏通常是304锌钢。锌
钢研发的配件与管材完美结合，达到美观、牢固而适用，

锌钢护栏配件螺丝采用不锈钢防盗螺丝，防拆零件和钢管经国家技术检验，是国家标
准。锌钢护栏可组装，可焊接两种方式，一般多组装，护栏早期采购成本高，通常在
别墅学校、机构进行围墙防护，随着经济的发展，人们对防护要求越来越高，一些私
人庭院、工业园林、现场工厂采用锌钢护栏。

锌钢阳台护栏的基材由六层组成，分别是：

(1)钢材层(Base steel)：基材，硬度值为159DPN；

(2)锌钢合金层(Zeta layer)：更亲近基材的一层致密合金层，布局复杂，耐腐蚀性特强
，以FeZn7及FeZn13化合生活，硬度值为211DPN，含Fe为7%-11%；



(3)亚铅层(Delta
layer)：明显单斜系柱状组织，Fe含量为6%，无毒，耐腐蚀，硬度值为179DPN；

(4)纯锌层(Eta
layer)：浓厚六方晶系，变形加工不易破裂，锌纯度98.5%，硬度值为70DPN；

(5)高锌磷化层：具有良好的耐腐蚀性，并增强涂膜与基材物质接触部分的相互吸；

(6)彩色离分子低湿河谷地带固化层：优异的防腐本能及抗撞击性能，具有出色的抗紫
外、抗氧化和上面自洁性能，光泽变化率15年不超过5%。

锌钢护栏兼具实用性和装饰性，可用于家庭住宅、庭院、别墅、企业、市政、公园外
墙护栏。可根据客户要求定制规格。产品采用热锌钢制作，具有很强的耐腐蚀性、耐
高温性，优良的耐湿热性，基础要求低，使用寿命长，绿色环保。产品可根据需要定
制产品高度和宽度。也可以根据自己喜好选择适合的颜色。

特点：

一、采用锌合金制作，不易生锈。

二、通过先进技术的流水线高温烤漆，其漆面耐高温、耐日晒、耐雨淋、防腐蚀、不
易剥落，且部造成墙面污染。

三、装配简单，通过多年的市场摸索，创新，改革，其产品得到一定程度的成熟。

四、锌合金材质和高科技的烤漆相结合，从而印证了绿色环保的新理念。
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