
嘉兴瓦楞纸横向环压指数检测 瓦楞纸纸箱克重检测

产品名称 嘉兴瓦楞纸横向环压指数检测
瓦楞纸纸箱克重检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

瓦楞纸是由挂面纸和通过瓦楞棍加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物，一般分为单瓦楞纸板和
双瓦楞纸板两类，按照瓦楞的尺寸分为：A、B、C、E、F五种类型，瓦楞纸可用作食品或者数码产品的
包装，相对环保，使用较为广泛。

瓦楞纸检测周期

到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

瓦楞纸检测标准

1、BS EN ISO 3037-2013 瓦楞纸纤维板.边缘抗压强度的测定(边缘未浸腊法)2、ISO 3037-2013
瓦楞纸纤维板.边缘抗压强度的测定(边缘未浸腊法)3、KS T 1018-2012 商业包装用微槽瓦楞纸4、DB12/
046.78-2011 产品单位产量综合能耗计算方法及限额 *78部分: 瓦楞纸5、ANSI/ASTM F2764-2011
无压卫生下水道应用的30至60 in.(750至1500 mm)聚丙烯三层瓦楞纸管道和配件规格6、KS T 1034-2010
外包装用瓦楞纸7、KS T 1004-2010 瓦楞纸术语8、KS M ISO 7263-2009
瓦楞纸.试验起瓦楞后耐压扁性的测定9、KS T 1012-2007 防水瓦楞纸10、KS M 7076-2004 瓦楞纸

瓦楞纸检测范围

瓦楞纸纸箱、高强度瓦楞纸、瓦楞纸管、瓦楞纸板、彩色瓦楞纸、瓦楞纸包装材料等。

瓦楞纸检测项目

成分检测、质量检测、湿度检测、防水检测、物理性能检测、粘结强度检测、堆叠张数检测、抗压强度
检测、可回收率检测、横向环压指数检测、环压强度检测、边压强度检测等。
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