
珠海市车用润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测

产品名称 珠海市车用润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测周期:5-7个工作日
样品数量:1L以上
检测费用:按项目收费

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

珠海市车用润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测 哪家检测机构能进行润滑脂检测？华谨作为第三方检测机构
提供品牌润滑脂、高温润滑脂、化钼润滑脂、轴承润滑脂、齿轮润滑脂、钙基润滑脂、特种润滑脂、润
滑脂、工业润滑脂等润滑脂检测服务，可出具润滑脂检测报告。拥有CMA检测资质以及高新技术企业证
书，检测仪器齐全，是一家集体所有制检测研究所。 检测对象 7017-1号高低温润滑脂 检测项目
滴点、腐蚀（T3铜片，100℃，3h）、1/4锥入度、相似粘度（-50℃，10s-1） 检测标准 SH/T
-1号高低温润滑脂 珠海市车用润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测 化钼锂基润滑脂（极压型、普通型）检测
检测项目 工作锥入度、滴点、蒸发量（99℃，22h）（质量分数）、延长工作锥入度（100000次）、防腐
蚀性（52℃，48h）、铜片腐蚀（T2铜片，100℃，24h）、相似黏度（-10℃，10s-1） 检测标准 SH/T
0587-2016 化钼锂基润滑脂 珠海市车用润滑脂检测 润滑脂机械杂质检测 华谨专门从事油品检测分析技术
服务，具有精良的检测设备，专业的检测技术团体，根据油品的质量指标和使用性能，分析油品内在质
量和理化性能，评定油品的质量优劣。可对设备在用润滑油和燃料油情况进行定期跟踪检测，及时发现
油品的劣化倾向和污染原因，为设备制定合理的润滑方式和换油周期。欢迎来电咨询。 

检测锚栓拉拔 珠海市建材检测联系方式
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