
嘉峪关定制牛津布保温袋|嘉峪关牛津布购物袋定制

产品名称 嘉峪关定制牛津布保温袋|嘉峪关牛津布购物袋
定制

公司名称 温州市途润制袋有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 温州市沧南县钱库镇兴华北路377号

联系电话 13958963318 13958963318

产品详情

嘉峪关牛津布工具包定制LOGO〖广告效果〗：企业的宣传广告可满购物商场街头巷尾“移动”宣传策
划方案 ，长期坚固耐用。〖产品色彩〗：有各种各样色彩的材质可挑选，还可以为顾客定制专用版设计
图案或色彩的布料。

嘉峪关红十字会捐赠旅行袋定制厂家

〖产品印刷包装〗：生态环境保护水印图片，印刷油墨，数码快印彩色印刷，热转印工艺，热转印墨水
，台湾版印刷包装，覆亚膜印刷包装，印刷包装精美 印刷包装清晰，能够做到不退色预期效果（印刷工
艺可供消费者选择）〖定制种类〗：生产加工棉布袋，帆布袋，麻布袋，绒布袋，无防布手拎袋，束口
袋，紧松绳袋，窗帘布艺包装袋子子，包装梳理袋，展会礼品袋，杂粮袋，包装袋子，手拎袋，包装袋
，宣传袋，食品包装袋，酒类包装袋子子，覆亚膜无防布手拎袋，紧松绳束口袋等低碳环保商品。

嘉峪关牛津布工具包批发厂家

〖产品印刷包装〗：生态环境保护水印图片，印刷油墨，数码快印彩色印刷，热转印工艺，热转印墨水
，台湾版印刷包装，覆亚膜印刷包装，印刷包装精美 印刷包装清晰，能够做到不退色预期效果（印刷工
艺可供消费者选择）〖产品分为〗：杂粮袋，月饼袋，茶器袋，水杯袋，茶叶袋，酒袋等。〖印刷图案
〗：简单的图案，一般是采用丝网印刷，丝网印刷成本较低，同时应用广泛，在国内发展比较好，各项



技术比较成熟。
如果是复杂的印刷，就需要采用热转移印刷了，印刷时要注意文字、图案的清晰度、丰满度。让布袋能
够很明显的突出主题，起到广告宣传的作用。

嘉峪关牛津布工具包哪里可以定做
本公司是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提
袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无
纺布袋。嘉峪关红十字会捐赠旅行袋加工工厂【阿里门店】：https://shop459a82945c7z0.1688.com

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！行
业咨询：立体印刷不宜选择0°，因为横向的网线明显，且0°与像素线、柱镜线正交，会干扰图像的清
晰度和深度感。另外，立体印刷中青版和黑版加网角度一致，是由其本身特点决定的。③加网线数与加
网角度的组合不同栅距的立体印刷，黄、品红、青、黑四块版需要选择网线和角度不同的组合，以避免
产生干涉条纹。现今国内外使用多的网线和加网角度的组合有三种。表1.加网线数和加网角度的组合④
晒版控制由于立体印刷品终要与塑料板复合，而柱镜板大都带有一定的灰度；同时立体印刷使用的是极
精细的300线/cm的网屏，在晒版时只需晒到8.5成或9成网点，否则印刷时易造成糊版，因此立体印刷为达
到9～9.5成网点的效果，需加大暗调区域的墨量，所以立体印刷比平面四色印刷的彩色实地密度高。当
三色印墨叠印后接近中性灰，为减少第四次套印的误差，往往不再印黑版，因此可将黑版与青版取相同
的角度以便灵活掌握。小幅面连晒时，由于曝光光源的温度会引起底片收缩，造成前后幅的栅距变化，
影响印刷方位精度，因此可将分色片连制成整张底片进行晒版，效果比较理想。3.印刷方式的选择立体
印刷所选用的印刷方式要保证不损失立体感、套印精度好，且宜大量印刷，以下分别比较立体印刷所采
用的几种印刷方式。平版胶印：制版、印刷套印精度、耐印力都比较好，印品立体感较强，制版稳定，
并可大量生产。照相凹版：制版、印刷套印精度差，耐印力较好，印品立体效果良好，但多色印刷效果
不好。珂罗版：制版调制不稳定，耐印力低，印品的印刷精度较好，立体感较强，但不适合大量生产。
通过比较看出，立体印刷好采用平版胶印工艺印刷，同时立体印刷质量的好坏，对立体图片的直观效果
有着明显的影响。另外，提高立体印刷过程中的成品质量，还应注意几点：①光栅有聚焦和阻碍作用，
因此要求网线清晰、套印准确，套色误差不超过0.02mm，严格来讲应该小于0.01mm。②要求印墨光洁不
褪色，印刷油墨不选用发泡油墨，因任何可见程度的发泡都会影响图像的清晰度和三维效果。
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