
户外广告牌安装制作，三面翻广告牌机金脑袋广告制作生产厂家安装

产品名称 户外广告牌安装制作，三面翻广告牌机金脑袋广
告制作生产厂家安装

公司名称 石家庄金脑袋网络文化传播有限公司

价格 450.00/普通

规格参数

公司地址 石家庄市西兴南街18号（槐安西路过石环第3个
红绿灯左转300米路西）

联系电话 0311-82226635 18631161328

产品详情

户外广告牌安装制作，三面翻广告牌机金脑袋广告制作生产厂家安装 三面翻、三面翻广告、三面翻广告
牌、三面翻广告机、三面翻材料、三面翻配件，三面翻维修，三面翻厂家， 金脑袋三面翻制作安装公司
是一家专业生产三面翻、三面翻广告、三面翻广告牌、三面翻广告机、三面翻材料、三面翻配件
河北金脑袋三面翻 ，拥有11年生产经验的厂家18631161328,业务范围河北三面翻、山西三面翻、陕西三面
翻、甘肃三面翻、内蒙三面翻、黑龙江三面翻、吉林三面翻、辽宁三面翻、天津三面翻、河南三面翻、
安徽三面翻、江苏三面翻、湖北三面翻、湖南三面翻 公司拥有十年设计、制作、安装、维护经验。本公
司的宗旨“不错过每一个客户”不流失一个有意向客户，对客户施行“不抛弃，不放弃”原则。
金脑袋三面翻功能介绍： A、自动找平画面；可分别调整三个画面的停止时间（0秒--999秒）；
B、时钟控制装置，可控制三面翻的开启与停止时间； C、自我故障检测功能，如有故障将自动保护；
D、大风预警功能；设定大风级数，遇到相应级别大风可以自动停止；
E、隐藏画面功能，可以隐藏没有招商的画面
F、晚上到设定时间停转时可指定停留画面（便于招商大客户）；
G、三1棱柱弹性保护：当三面翻遇到硬性阻碍物时可保护尼龙组件免受损坏；
H、动扭力过载保护：如遇大风、机械系统故障等至使阻力过大情况下电脑检测系统将自动
关闭驱动系统； I、电机延时断电保护: 电机空载运行超过15秒后将自动断电保护；
J、凸轮传动系统、压力轴承系统——具有低磨擦、低阻力、高可靠性传动的特色，成1人可用手
轻轻转动传动轴，从根本上克服了大型三面翻三1棱柱过高、过重至使普通径向受力轴承不堪
长时间重压下运转 注：在开始保养打开装有机械装置的边框之前，应首先关闭主电源。
金脑袋三面翻标准技术参数 一、主型材及主要材料： 铝合金标准型材 6063-T5 6005-T5 JB-T6892-2000
22-25KG/平米 工程尼龙 东莞市意普万工程塑料有限公司 型号：PA66B35CX 二、电机及传动系统
电机品牌：联宜电机 型号：52K90GU-CF/5GU 500KB 减速异步电机 常规参数：AC220V50HZ
额定功率：90W/台 传动系统：采用欧洲最新技术----凸轮推进系统 三、控制系统 A、自动找平画面；
B、可调整三个画面的停止时间；画面停留时间0-999秒可调；
C、时钟控制装置，可控制三面翻的开启与停止时间； D、自我故障检测功能，如有故障将自动保护；
E、隐藏画面功能，可以隐藏没有招商的画面； F、停电时可指定停留画面；
地址：石家庄市西兴南街18号
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