
ZLJ750坑道钻机

产品名称 ZLJ750坑道钻机

公司名称 山东恒旺工矿有限公司

价格 100.00/1台

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区金宇路30号

联系电话 0537-2530678 15593491958

产品详情

 ZLJ750坑道钻机

厂家销售电话 苏伟：15563491958

ZLJ750坑道钻机型号，ZLJ750坑道钻机厂家，ZLJ750坑道钻机使用，恒旺供ZLJ750坑道钻机原理     
主要用于矿井内部，供钻探０～３６０度的探放水孔，地质构造孔，灭火孔，抽放瓦斯及其他用途的工
程用孔．也可以在地面钻地质钻探孔以及其他工程用孔．也可以在地面钻地质钻探孔及其他用途的孔，
铁矿用于钻探山石，以便利于开采矿石．     ZLJ-750 （电机功率：11KW）

本机特点：结构简单，体积小重量轻功率大。本机可前后移车，故障率低，易于操作。采用机械传动液
压给进。配有液压卡盘。本机用于地铁隧道，电缆沟坑道、基坑打孔注浆。地面地质勘探楼房地基加固
及煤矿、铁矿、金矿井下各种角度探水探煤堵水抽放瓦斯。

基本参数名称               ZLJ-750   立轴额定输出转矩(N.M)      750  
使用钻杆(mm)               Φ50/42  
钻孔深度(m)                250/200   钻孔直径 开孔(mm)          Φ108
终孔(mm)                   ≥Φ76  
立轴通径(mm)               Φ54   立轴转速(r/min)           
123/219/385   立轴行程(mm)               400  
额定起拔力(kN)             50(10MPa时)   额定推动力(kN)            
30(10MPa时)   钻孔角度范围(°)           0-360  
绞车提升能力（kN）         18/10/5.7   绞车单绳第一层提升速度（m/s） 0.26/0.46/0.81  
卷筒容绳量（m）             40   钢丝绳直径（mm）           Φ11  
弹簧卡盘使用压力(Mpa)       8   弹簧卡盘最大夹紧力(kN)      50  
油泵型号                    YBC-20/80  
油泵额定压力(Mpa)           20   油泵额定流量(Mpa)           20   电机
型号                             YBK2-160M-4  
功率(kW)                    11  
转速(r/min)                 1460  



额定电压(V)                 380/660  
额定电流(A)                 26.6/13.1  
质量(kg)                    820   外形尺寸（l×b×h）        
(mm)1480×680×1290    

 

恒旺工矿机械有限公司主要供应KHYD40，KHYD75,KHYD110,KHYD155支架式岩石电钻，KHYD125,KH
YD140探水钻机，探瓦斯钻机，注水钻机，岩土钻机，架柱岩石钻，防爆岩石钻机，QFZ手推式岩石钻
，手持式岩石钻，煤电钻，风煤钻，防突钻机，以及配件煤钻杆，螺旋钻杆，防突钻杆，麻花钻杆，岩
石圆钻杆，探水钻杆，探瓦斯钻杆，合金岩石钻头，扩孔钻头，煤钻头，两翼钻头，取芯钻头，金刚石
钻头。 电话：    0537-2355560 传真：    0537-2605553       手机：    15563491958
QQ:       2505236685         经理：     苏伟               
                                            
邮箱：    hengwangsw@163.com 网址：    http://www.jnhwgk.com 山东济宁恒旺工矿机械有限公司
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